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製品一覧表

1．継電器

2．交流用機器（その他）

種　　別

非接地

低

　
　
　
　
　
　圧

　
　
　
　
　
　用

交

　
　
　
　
　
　
　
　
　流

　
　
　
　
　
　
　
　
　用

直

　
　
　
　
　流

　
　
　
　
　用

５０GD
５１GD

６４D

６７G

５０G
５１G

５１G
無方向

型　　式
５０,１００,２００,４００,６００
（mA）

AC１００V/２００V
５０/６０Hz
AC１００V/２００V
５０/６０Hz
AC１００V/２００V
５０/６０Hz
AC１００V/２００V
５０/６０Hz

AC１００Ⅴ系
（P０-P１００端子に
接続）
AC１００V/１１０V
５０/６０Hz

AC２００Ⅴ系
（P０-P２００端子に
接続）
AC２００V/２２０V
５０/６０Hz

１c
AC２５０V、５A
１c
AC２５０V、５A
１c
AC２５０V、５A
１c
AC２５０V、５A

AC85～２5０V
DC70～２2０V

単相、三相回路（AC４４０～１１０V）
１a（有電圧）

１c、１a
AC２２０V、２A

１a,１c
AC２５０V、５A
DC１１０V、０.２A

１c
AC２５０V、５A
DC１１０V、０.２A

各１ac 共通
AC２５０V、５A
DC１１０V、０.２A

５０,１００,２００,４００,６００
（mA）
５０,１００,２００,４００,６００
（mA）
５０,１００,２００,４００,６００
（mA）

０.１,０.２,０.４,０.６,０.８（A）
０.２,０.５,１.０,１.５,２.０（秒）

５,１０,２０,３０,４０（％）
０.２,０.５,１.０,１.５,２.０（秒）

Vo１９０V;３～６０V連続可変
Vo１１０V;１.５～３０V連続可変

３,５,７,１０（mA）
（地絡検出、フィーダ選別）

１,２,４,６,８,１０,１５（KΩ）  不足電圧整
定値は連続可変でP２５を参照

線路電圧の５０～９０％以上の
電圧にて５点切替式
また、型式名の□は定格電圧に
より、変わります。（P２１参照）

２０～１（kΩ）連続可変

３～６０V（連続可変）

３,５,１０（mA）

３,５,１０（mA）

２,４,６,８,１０（kΩ）

２,４,６,８,１０（kΩ）

２,４,６,８,１０（kΩ）

１,２,４,６,８,１０,１５（kΩ）

０.１,０.２,０.４,０.６,１.０（A）

下記整定値組合せ（A・B・
C）から選択ください。
（型式名の□にはA・B・C
のいずれかが入ります。）

A:０.１-０.２-０.５-１.０-３.０(A)
B:０.１-０.２-０.４-０.６-１.０(A)
C:１-２-４-６-１０(A)

※RPC-５,RPC-６は
　重軽用信号出力有
　（RPC１～４との組合せ
　にて）

自動・手動復帰切替式

自動・手動復帰切替式

58,000

60,400

59,000

62,000

18,300
20,700

１A
１B/C

18,900
21,400

２A
２B/C

19,400
21,800

３A
３B/C

20,000
22,500

４A
４B/C

19,400
21,800

５A
５B/C

20,000
22,500

６A
６B/C

24,200
26,600

７A
７B/C

24,900
27,300

８A
８B/C

旧同等品；VG-LF、TF型

動作時間 ０.３秒

動作時間 ０.３秒

動作時間
０.３-０.５-１.０-１.５-２.０秒
切替

VG-LC１

VG-LCF１

VG-LC２

VG-LCF２

RFX-2

RHG-１

VDG-PD１

VVG-PD１

VVG-HF２DA

RDC-2

EMC-５０A

VG-NF１P

VG-NF３

VG-NS３

VG-NF１

VGL-NF１

①RDM-１５FA
②RDM-３０FA

RPC-１□
（自動復帰）

RPC-２□
（手動復帰）

RPC-３□
（自動復帰）

RPC-４□
（手動復帰）

RPC-５□
（自動復帰）

RPC-６□
（手動復帰）

RPC-７□
（自動復帰）

RPC-８□
（手動復帰）

RDG-UF8D

VG-BM７A
（母線継電器）

タ  イ  プ 整 定 範 囲 出力接点 制御電源電圧 備　　　　考 ページ

8

7

197,6009

AC１１０V
５０/６０Hz
AC１１０V
５０/６０Hz

AC１１０V
５０/６０Hz

AC１００V
５０/６０Hz
AC90～240V
DC88～350V

DC１１０V又は
AC１１０V

DC２４、４８、１１０V
何れか御指定
DC２４、４８、１１０V
何れか御指定
DC２４、４８、１１０V
何れか御指定
DC２４、４８、１１０、
２２０V何れか御指定

DC２４、４８、１１０、
２２０V何れか御指定

DC１１０V又はAC
１１０V、５０又は６０Hz

DC１１０V

１a（有電圧）
旧同等品；HSV型
EMK→VC使用、EVT→VCL使用
PG-□Bケース使用
VG-UF7Dシリーズの
後継型式となります。

EMK→VC使用、EVT→VCL使用
PG-□Bケース使用
１a（有電圧）、EVT使用
旧同等品；HFD型
１a（有電圧）、EVT使用
旧同等品；BM１、２、４型

自動点検機能付、ZDM変流器使用
１５、３０フィーダ用
ZDM変流器使用
PG-□Aケース使用

PG-□Bケース使用
自動・手動復帰切替式

検電碍子EMK-□型
別途必要

地絡検出と不足電圧
の複合継電器

１c、１a
AC２４０V、２A
２a
AC２４０V、５A
２a
自動復帰

２a
AC２４０V、５A
１c
DC１００V、０.６A

１c
開閉容量DC３０V、５０A
AC２４０V、５A
（抵抗負荷）

１a×２
DC１１０V、７.５A

地絡検出２a、その他３a
DC１１０V、０.２A
＋１a、－１a（コモン共通）
DC１１０V、０.２A
１a（＋、－共通）
DC１１０V、０.３A

＋１a、－１a
DC１１０V、０.２A
＋１a、－１a
DC１１０V、０.２A
＋１a、－１a
DC１１０V、０.２A
＋２a、－２a
DC１１０V、０.５A

＋２a、－２a、L）２a
DC１１０V、０.５A

39,0008

140,40011

273,000

122,200

192,000

438,000

61,600

（124,800）参考価格

124,800

85,800

81,900

174,200

178,100

①　506,000
②　605,000

9

11

9

10

２4

２4

27

28

28

28

28

25,300

26,400
25
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標準価格

名　　称 型　　式 タ  イ  プ 整 定 範 囲 出力接点 制御電源電圧 備　　　　考 ページ 標準価格

露 出 型

埋 込 型

露 出 型

埋 込 型

埋 込 型

Vo;１５,２０,２５,３０,３５（V）
Ⅰo;１.５mA以上（固定）

712,500VG-UⅠ２T
（瞬間地絡方向継電器） DC１１０V

DC１１０V

４～６７mS切替式、
入力変換器要

各回線毎１a×７
DC１００V、０.２A 10

（入力変換器７ケ付）
埋 込 型

埋 込 型

埋 込 型

露 出 型

埋 込 型

１,２,3,4,5（mA）
何れか御指定

RNC-500A-CN
DC12、24V
何れか御指定

1c（＋、－共通）基 板 型

RNC-500A-TB 1a24VDC基 板 型

M C C B
一 体 型

30（mA)
10,15, 20（mA)
5（mA)

RDB-100 AC:70～240V
50/60Hz共用又は
DC:70～300V

１a（＋、－共通）
AC125V、0.5A /
DC30V、2A

66,000
RDB-100S オープン価格
RDB-100-5 79,200

２6一 体 型

埋込引出型

露 出 型

プラグイン式
ユ ニ ッ ト

埋込引出型

プラグイン式
ユ ニ ッ ト

デジタル式
多 回 路 型
プラグイン式
ユ ニ ッ ト

プラグイン式
ユ ニ ッ ト

埋 込 型

P２０参照IMR８０

VS-□

VSF-□

漏洩電流記録装置

電圧検出器

AC１００V
５０/６０Hz

DC１１０V

IMR５０、６０、７０の後継製品
警報出力 無電圧１a
開閉容量AC２５０V、５A
（抵抗負荷）

257,400

65,000

２０

２１

可 搬 型

露 出 型

埋 込 型

プラグイン式
ユ ニ ッ ト
（ P G - □ A
ケース使用）

※ V G - P A
シリーズ・
RPAシリ
ーズの後
継 型式と
なります。

高

　
　
　圧

　
　
　用

方

　向

　性

φ６４

６４
過
電
圧

地
絡
継
電
器

地
絡
電
流
継
電
器

地
絡・不
足・

過
電
圧

継
電
器

＊標準塗装色……マンセル記号N１.５  ＊価格には消費税は含まれていません。 ＊改良の為、仕様・価格を予告なく変更することがあります。 ※　　　　は、何れかを御指定下さい。

相選別
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生産中止／現行品の仕様比較表生産中止／現行品の仕様比較表

生産中止品 現行品
型式 感度電流 動作時間 復帰方法 型式 感度電流 動作時間 復帰方法

VG-PA1 0.1-0.2-0.4-0.6-1.0 A 0.3秒 表示：手動復帰、出力接点：自動復帰 RPC-1B 0.1-0.2-0.4-0.6-1.0 A 0.3秒 表示：手動復帰、出力接点：自動復帰
VG-PA2 0.1-0.2-0.5-1.0-3.0 A 0.3～2秒連続可変 表示：手動復帰、出力接点：自動復帰 RPC-3A 0.1-0.2-0.5-1.0-3.0 A 0.3-0.5-1.0-1.5-2.0 秒 表示：手動復帰、出力接点：自動復帰
VG-PA3 0.1-0.2-0.5-1.0-3.0 A 0.3-0.5-1.0-1.5-2.0 秒 表示：手動復帰、出力接点：自動復帰 RPC-3A 0.1-0.2-0.5-1.0-3.0 A 0.3-0.5-1.0-1.5-2.0 秒 表示：手動復帰、出力接点：自動復帰
VG-PA4 0.1-0.2-0.5-1.0-3.0 A 0.3-0.5-1.0-1.5-2.0 秒 表示：手動復帰、出力接点：手動復帰 RPC-4A 0.1-0.2-0.5-1.0-3.0 A 0.3-0.5-1.0-1.5-2.0 秒 表示：手動復帰、出力接点：手動復帰
RPA-1 0.1-0.2-0.4-0.6-1.0 A 0.3秒 表示：手動復帰、出力接点：自動復帰 RPC-1B 0.1-0.2-0.4-0.6-1.0 A 0.3秒 表示：手動復帰、出力接点：自動復帰
RPA-2 0.1-0.2-0.4-0.6-1.0 A 0.3秒 表示：手動復帰、出力接点：手動復帰 RPC-2B 0.1-0.2-0.4-0.6-1.0 A 0.3秒 表示：手動復帰、出力接点：手動復帰
RPA-3 0.1-0.2-0.5-1.0-3.0 A 0.3-0.5-1.0-1.5-2.0 秒 表示：手動復帰、出力接点：自動復帰 RPC-3A 0.1-0.2-0.5-1.0-3.0 A 0.3-0.5-1.0-1.5-2.0 秒 表示：手動復帰、出力接点：自動復帰
RPA-4 0.1-0.2-0.5-1.0-3.0 A 0.3-0.5-1.0-1.5-2.0 秒 表示：手動復帰、出力接点：手動復帰 RPC-4A 0.1-0.2-0.5-1.0-3.0 A 0.3-0.5-1.0-1.5-2.0 秒 表示：手動復帰、出力接点：手動復帰
RPA-5 0.1-0.2-0.5-1.0-3.0 A 0.3-0.5-1.0-1.5-2.0 秒 表示：手動復帰、出力接点：自動復帰 RPC-5A 0.1-0.2-0.5-1.0-3.0 A 0.3-0.5-1.0-1.5-2.0 秒 表示：手動復帰、出力接点：自動復帰
RPA-6 0.1-0.2-0.5-1.0-3.0 A 0.3-0.5-1.0-1.5-2.0 秒 表示：手動復帰、出力接点：手動復帰 RPC-6A 0.1-0.2-0.5-1.0-3.0 A 0.3-0.5-1.0-1.5-2.0 秒 表示：手動復帰、出力接点：手動復帰
RPA-7 0.1-0.2-0.4-0.6-1.0 A 0.3秒 表示：手動復帰、出力接点：自動復帰 RPC-7A 0.1-0.2-0.4-0.6-1.0 A 0.3秒 表示：手動復帰、出力接点：自動復帰
RPA-8 0.1-0.2-0.4-0.6-1.0 A 0.3秒 表示：手動復帰、出力接点：手動復帰 RPC-8A 0.1-0.2-0.4-0.6-1.0 A 0.3秒 表示：手動復帰、出力接点：手動復帰

プラグイン式集合漏電継電器　VG-PAシリーズ、RPAシリーズ

零相変流器　BR-D3
生産中止品 現行品

型式 定格電流(A) 穴径(mm) 型式 定格電流(A) 穴径(mm)
BR-D3 100 32 BRL-T30 100 30
BR-D3 200 50 BRL-T50 200 50
BR-D3 400 65 BRL-T65 400 65
BR-D3 600 82 BRL-T78 600 78
BR-D3 800 95 BRL-T95 800 95

高圧地絡継電器　VG-HSV4、HFV4、HSV5、HFV5
生産中止品 現行品

型式 感度電流 形状 型式 感度電流 形状

VG-HSV4
-HSV5 0.1-0.2-0.4-0.6-0.8 A

（VG-HSV4,HFV4)
0.2-0.4-0.6-0.8-1.0 A
(VG-HSV5,HFV5)

露出（表面取付）型 RHG-1 0.1-0.2-0.4-0.6-1.0 A

露出（表面取付）型
外形寸法が異なる。
VG-HSV4は取替時、
ZCＴの交換必須。

VG-HFV4
-HFV5 埋込型 RHG-1露出型へ統合。VG-HFV4は取替時、

ZCＴの交換必須。

低圧地絡継電器　VG-LF31、VG-TF31、VG-LF4、VG-LFD31、VG-TFD31

注記：低圧地絡継電器　現行品の構成

生産中止品 現行品
型式 感度電流 感度 復帰方法 型式 感度電流 感度 復帰方法

VG-LF31 0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1.0 A 整定値の±10%以内で動作。 表示：自動復帰
出力接点：自動復帰 RPC-1B 0.1-0.2-0.4-0.6-1.0 A 整定値の100%で動作、50%で不動作。

（しきい地は、整定値の75%）
表示：手動復帰
出力接点：自動復帰

VG-TF31 0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1.0 A 整定値の±10%以内で動作。 表示：自動復帰
出力接点：自動復帰 RPC-1B 0.1-0.2-0.4-0.6-1.0 A 整定値の100%で動作、50%で不動作。

（しきい地は、整定値の75%）
表示：手動復帰
出力接点：自動復帰

VG-LF4 0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1.0 A 整定値の±10%以内で動作。 表示：手動復帰
出力接点：手動復帰 RPC-2B 0.1-0.2-0.4-0.6-1.0 A 整定値の100%で動作、50%で不動作。

（しきい地は、整定値の75%）
表示：手動復帰
出力接点：手動復帰

VG-LFD31 0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1.0 A 整定値の±10%以内で動作。 表示：自動復帰
出力接点：自動復帰 RPC-1B 0.1-0.2-0.4-0.6-1.0 A 整定値の100%で動作、50%で不動作。

（しきい地は、整定値の75%）
表示：手動復帰
出力接点：自動復帰

VG-TFD31 0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1.0 A 整定値の±10%以内で動作。 表示：自動復帰
出力接点：自動復帰 RPC-1B 0.1-0.2-0.4-0.6-1.0 A 整定値の100%で動作、50%で不動作。

（しきい地は、整定値の75%）
表示：手動復帰
出力接点：自動復帰

生産中止品の型式 数量 品名 型式 数量 生産中止品の型式 数量 品名 型式 数量 生産中止品の型式 数量 品名 型式 数量

VG-LF31 1

漏電継電器 RPC-1B 1

VG-LF4 1

漏電継電器 RPC-2B 1

VG-TFD31 1

漏電継電器 RPC-1B 1
収納ケース PG-2A 1 収納ケース PG-2A 1 収納ケース PG-2A 1
空要素 Y-1 1 空要素 Y-1 1 空要素 Y-1 1
補助パネル DH01243 1 補助パネル DH01243 1 補助パネル DH01244 1

VG-TF31 1

漏電継電器 RPC-1B 1

VG-LFD31 1

漏電継電器 RPC-1B 1
収納ケース PG-2A 1 収納ケース PG-2A 1
空要素 Y-1 1 空要素 Y-1 1
補助パネル DH01243 1 補助パネル DH01244 1

地絡方向継電器　VG-UF7D
生産中止品 現行品

型式 VG-UF7D RDG-UF8D
定格零相電圧 190V又は110V何れか指定 同左
定格周波数 50Hz又は60Hz何れか指定 同左
制御電圧 DC110V 同左
動作電流整定範囲 1～20mA（連続可変） 1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-4.0-5.0mA（７点切替）

動作電圧整定範囲 2～60V又は1～30V何れか指定
（連続可変）

下記整定値組合せ（A・B・C）から選択ください。
A:1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10Ｖ
B:2-3-4-5-6-8-10-12-15-20Ｖ
C:5-7.5-10-12.5-15-20-25-30-37.5-50Ｖ

（１０点切替）

動作表示 LED(赤)自動復帰 LED(黄)自動復帰
残留表示 LED(赤)自己保持 同左
Io表示 無 LED(黄)自動復帰
Vo表示 無 LED(黄)自動復帰
負担（制御電源) 10W(定格動作時) 常時2W　動作中5W
位相整定範囲 0-30-60-90°（４点切替） 10-30-60-90°（４点切替）
動作時間整定範囲 0.2-0.3-0.4-0.5-1.0s（５点切替） 0.2-0.3-0.4-0.5-1.0s（５点切替）
出力接点 ２a、自動復帰 同左
パネル穴明け寸法 138×164(mm) 同左
奥行き外形寸法 約227mm 約191mm
質量 約3.9kg 約3.5kg

非接地回路用接地継電器　VG-FX3
生産中止品 現行品

型　式 VG-FX3 RFX-2
使用回路電圧 単相、３相（AC110V ～ 440V） 単相、３相（AC110V ～ 440V）

操作電源電圧 AC100/200V (50/60Hz)
AC：85 ～ 250V (50/60Hz)
DC：70 ～ 220V

動作感度 地絡抵抗値 1k Ω～ 20k Ω　連続可変 地絡抵抗値 1k Ω～ 20k Ω　連続可変

地絡出力接点
無電圧接点　1c 無電圧接点　1c
有電圧接点　1a( 操作電圧と同じ ) 有電圧接点　1a( 操作電圧と同じ )

開閉容量 AC220V、2A
AC：250V、2A
DC：30V 時、2A　220V 時、0.68A

質量 4.6kg 4.1kg

直流地絡電流継電器　RDC-1シリーズ 直流地絡変流器　ZDM-100、225、400Aシリーズ
生産中止品 現行品

型　式 RDC-1 シリーズ RDC-2 シリーズ

制御電源
( 補助電源 )

定格電圧
AC 100V 又は
AC 200V(50/60Hz)

負担電力
2VA 以下

定格電圧
AC 90 ～ 240V(50Hz/60Hz)、
DC 88 ～ 350V

負担電力
AC の場合、5VA 以下
DC の場合、4W 以下

生産中止品 現行品
型　式 ZDM- □ / □B/ □C ZDM- □W/ □WB/ □WC

制御電源
( 補助電源 )

定格電圧
AC 100V 又は
AC 200V(50/60Hz)

負担電力
4VA 以下

定格電圧
AC 90 ～ 240V(50Hz/60Hz)、
DC 88 ～ 350V

負担電力
AC の場合、8VA 以下
DC の場合、4W 以下

VG-UF7DからRDG-UF8Dへ交換時の注意点 
・継電器要素と収納ケースの互換性はありません。 
・ケースの奥行き寸法が短くなっていますので、配線長にご注意ください。 
・端子配列の変更。 
・表示復帰ボタン位置及び仕様を変更。 
・フタ材質をガラスからアクリルに変更。 

漏電火災警報器　VG-LA、VG-LAF、RLA-1
生産中止品 現行品

型式 感度電流 形状 型式 感度電流 形状
VG-LA 100-200-400-600-1,000mA 露出(表面取付）型

現在、長谷川電機工業（株）では、漏電火災警報器を生産しておりません。
その為、現行品はありません。VG-LAF 100-200-400-600-1,000mA 埋込型

RLA-1 100-200-400-600-1,000mA 露出(表面取付）型

旧型（RDC-1）旧型（RDC-1）
補助電源入力端子補助電源入力端子

接点出力端子接点出力端子
+動作（a接点）+動作（a接点）

コモン共通コモン共通

-動作（a接点）-動作（a接点）

AC100Vの時AC100Vの時

AC200Vの時AC200Vの時

信号入力端子信号入力端子
kに接続kに接続

ℓに接続ℓに接続

制御電源（補助電源）入力端子
(P1-P2間にAC90～240V or
 DC88～350Vを入力)

制御電源（補助電源）入力端子
(P1-P2間にAC90～240V or
 DC88～350Vを入力)

内部で短絡されています内部で短絡されています

P０
P１００
P2００
Z１
Z２

＋a
－a
c

P０
P１００
P2００
Z１
Z２

＋a
－a
c

新型（RDC-2）新型（RDC-2）

P1

P2

Z１
Z２

＋a
－a
c

P1

P2

Z１
Z２

＋a
－a
c

接点出力端子接点出力端子
+動作（a接点）+動作（a接点）

コモン共通コモン共通

-動作（a接点）-動作（a接点）

信号入力端子信号入力端子
kに接続kに接続

ℓに接続ℓに接続

旧型（ZDM-□/□B/□C）旧型（ZDM-□/□B/□C） 新型（ZDM-□/□WB/□WC）新型（ZDM-□/□WB/□WC）
制御電源（補助電源）入力端子制御電源（補助電源）入力端子

信号出力端子信号出力端子
未入力端子未入力端子テスト端子テスト端子

(P0-P100間にAC100 or
 P0-P200間にAC200)
(P0-P100間にAC100 or
 P0-P200間にAC200)

※□には100/225/400Aが入ります。※□には100/225/400Aが入ります。

P０P０ P１００P１００P2００P2００ kk ℓℓ T1T1 T2T2

制御電源（補助電源）入力端子制御電源（補助電源）入力端子

信号出力端子信号出力端子

テスト端子テスト端子

(P1-P2間にAC90～240V or
 DC88～350Vを入力)
(P1-P2間にAC90～240V or
 DC88～350Vを入力)

P1P1 P2P2 kk ℓℓ T1T1 T2T2

RDCの単体仕様は制御電源(補助電源)の定格電圧及び負担電力のみ異なります。 ZDMの単体仕様は制御電源(補助電源)の定格電圧及び負担電力のみ異なります。

※□には100/225/400Aが入ります。
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MEMO
生産中止／現行品の仕様比較表

項目
一次電圧110V品 一次電圧220V品

生産中止品 現行品 生産中止品 現行品
品名 計器用変圧器 同左 同左 同左
形名 ZP1-0101 ZT1-0102 ZP1-0202 ZT1-0202
相数 1 同左 同左 同左
周波数［Hz］ 50・60 同左 同左 同左
一次電圧［V］ 110 同左 220 同左
二次電圧［V］ 110 同左 同左 同左
負担［VA］ 100 200 200 同左
確度階級 1P 同左 同左 同左
耐熱クラス A 同左 同左 同左
短時間商用周波耐電圧［kV］ 2 同左 同左 同左
総質量 6.5 16 8.0 16
その他 取付穴及び外形形状異なる。 取付穴及び外形形状異なる。

項目 生産中止品 現行品
品名 接地形計器用変圧器 同左

形名
ZP3-0112
ZP3-0212
ZP3-0412

ZP3-0112F-A
ZP3-0212F-A
ZP3-0412F-A

ZT3-0112F
ZT3-0212F
ZT3-0412F

相数 3 同左 同左
周波数［Hz］ 50・60 同左 同左
一次電圧［V］ 110/220/440 同左 同左
二次電圧［V］ 110 同左 同左
三次電圧［V］ 110/3又は190/3 同左 同左
二次負担［VA］ 3×200 同左 3×100
三次負担［VA］ 3×200 同左 同左
確度階級 1P/3G 同左 同左
耐熱クラス A 同左 同左
誘導耐電圧［kV］ 0.22/0.44/0.88 同左 同左
総質量 50 同左 58

ヒューズ
有無 無 有 同左

仕様 5A-AC500V
FCF2-5（富士電機製） 同左

その他
取付穴はZP3のヒューズ付きと同様
外形形状・外観(モールド黒色)は異なる
ヒューズが不要な場合は短絡筒を使用
短絡筒：FSB-30（九重電気製）

計器用変圧器（VT）

接地形計器用変圧器（EVT）
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零相変流器一覧表

10,200
11,400
11,700
18,000
27,300
37,500
57,000
57,000
66,000
70,500
136,500
41,200
90,000
98,000
オープン価格
オープン価格

14

15

２5

BR-A１
BR-TP３０
BR-T３０
BR-T５０
BR-T６５
BR-T７８
BR-T９５
BR-TM１０６
BR-T１１０
BR-T１３０
BR-T１５０
BR-S３０
BR-S４５
BR-S６５
BR-SM７７
BR-SM１１２

旧型式 詳細
ページ

貫通電線（Ⅳ電線）※1
２本

３８

１００
２５０
４００
５００

３８
１００
２５０
４００
５００

１１.５

１７
２６
３２
３５

１１.５
１７
２６
３２
３５

２２

１００
２００
３２５
５００

２２
６０
２００
２５０
５００

９.２

１７
２３
２９
３５

９.２
１４
２３
２６
３５

１４

６０
１００
２００
２５０
３２５
４００
５００

１４
３８
１００
２００
４００

７.６

１４
１７
２３
２６
２９
３２
３５

７.６
１１.５
１７
２３
３２

価　格

99,０００
１76,０００
209,０００

旧型式 詳細
ページ

価　格

サイズ（㎟） 仕上外径（㎜）
３本

サイズ（㎟） 仕上外径（㎜）
４本

サイズ（㎟） 仕上外径（㎜）

注記
※１． 貫通できる電線は窓径×約９０％以内で計算しています。
※２． KIP電線等のシールドのない高圧絶縁電線を使用する場合、施工時にキズ、じんあいなどを付けた

り、高圧電線の曲げ角度を付けるときに目に見えない内部き裂を生じさせることによって、部分放
電が発生することがあります。

※3． 継電器または零相変流器いずれか単体で御購入の場合、組合せ試験ができませんので、組合せに
関する性能は保証外とさせていただきます。

型　　式

型　　式

BRL-A３０
BRL-TP３０
BRL-T３０
BRL-T５０
BRL-T６５
BRL-T７８
BRL-T９５
BRL-TM１０６
BRL-T１１０
BRL-T１３０
BRL-T１５０
BRL-S３０
BRL-S４５
BRL-S６５
BRL-SM７７
BRL-SM１１２

ZDM-１００W
ZDM-２２５W
ZDM-４００AW

ZDM-１００
ZDM-２２５
ZDM-４００

17

３８×３
１００×３
２５０×３
３２５×３

５００
６０×３
１５０×３
４００×３

98 オープン価格
オープン価格
オープン価格
オープン価格

BR-SE３
BR-SP４
BR-SP５
BR-SP６

旧型式 詳細
ページ

価　格
貫通電線 ※1

KIP電線３本　※２
サイズ（㎟） 仕上外径（㎜）

CV、CVT等のシールド付き
ケーブル専用

６kV　CVケーブル３芯
サイズ（㎟） 仕上外径（㎜）

６kV　CVTケーブル３芯
サイズ（㎟） より合せ外径（㎜）

型　　式

BRJ-SP１１０
BRJ-SP１５０
BRJ-SP１９０
BRJ-SP２５０

16

１００
１５０

２５０

２１
２５

３０

６０
１５０
２００
３２５
３８×３
６０×３
１００×３
３８
１５０
２００
３８×３

４６
５８
６６
７７

３８
１００
１５０
３２５
５００
６００
６０×３
２２
１００
１５０
５００

４６
５７
６５
８５
９８
１０６

４１
５８
６６

４２
５７
６５
９８

13,600
27.300
37,500
57,000
66,000
70.500
136,500
90,000
98,000
オープン価格
オープン価格

BR-C５
BR-TH２００
BR-TH４００
BR-TH６００
BR-TH８００
BR-TH１０００
BR-TH１２００
BR-SH４５
BR-SH６５
BR-SMH７７
BR-SMH１１２

旧型式 詳細
ページ

価　格
貫通電線 ※1

KIP電線３本　※2
サイズ（㎟） 仕上外径（㎜）

６kV　CVケーブル３芯
サイズ（㎟） 仕上外径（㎜）

６kV　CVTケーブル３芯
サイズ（㎟） より合せ外径（㎜）

CV、CVT等のシールド付き
ケーブル専用

型　　式

BRH-C５３
BRH-T６５
BRH-T７８
BRH-T９５
BRH-T１１０
BRH-T１３０
BRH-T１５０
BRH-S４５
BRH-S６５
BRH-SM７７
BRH-SM１１２

零相変流器一覧表

交流用零相変流器（低圧用）BRL

タイプ

貫通型

分割型

型　　式

BRL-A３０
BRL-TP３０
BRL-T３０
BRL-T５０
BRL-T６５
BRL-T７８
BRL-T９５
BRL-TM１０６
BRL-T１１０
BRL-T１３０
BRL-T１５０
BRL-S３０
BRL-S４５
BRL-S６５
BRL-SM７７
BRL-SM１１２

１００
１００
１００
２００
４００
６００
８００
８００
１０００
１２００
１５００
１００
２００
４００
６００
１０００

３０
３０
３０
５０
６５
７８
９５
１０６
１１０
１３０
１５０
３０
４５
６５
７７
１１２

０.２
０.３
０.４
０.７
１.０
１.３
２.０
２.６
２.３
３.７
６.５
０.６
０.９
１.２
２.５
３.５

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
△
△

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

無

無

有

定格電流
(A)

穴径
(mm)

質量
(kg)

試験巻線
有無

組合せ継電器
VG-
LC

VG-
LCF

RPC RHG-１ VDG-
PD１

VG-
UF７D

他社
JEC

RDC-
１/2

有

交流用零相変流器（JEC規格）BRJ

タイプ

分割型

型　　式

BRJ-SP１１０
BRJ-SP１５０
BRJ-SP１９０
BRJ-SP２５０

６００
１０００
１５００
３０００

１１０
１５０
１９０
２５０

１８.０
２４.０
３３.０
６０.０

－
－
－
－

－
－
－
－

－
－
－
－

－
－
－
－

－
－
－
－

○
○
○
○

○
○
○
○

－
－
－
－

－
－
－
－

－
－
－
－

有

定格電流
(A)

穴径
(mm)

質量
(kg)

試験巻線
有無

組合せ継電器
VG-
LC

VG-
LCF

RPC RHG-１ VDG-
PD１

VG-
UF７D

他社
JEC

RDC-
１/2

RDM-
１５FA

RDM-
３０FA

直流用地絡変流器 ZDM

タイプ

貫通型

型　　式

ZDM-１００W
ZDM-２２５W
ZDM-４００AW

１００
２２５
４００

３０
４０
－

１.４
２.１
3.6

－
－
－

－
－
－

－
－
－

－
－
－

－
－
－

－
－
－

－
－
－

○
○
○

○
○
○

○
○
○

定格電流
(A)

穴径
(mm)

質量
(kg)

試験巻線
有無

組合せ継電器
VG-
LC

VG-
LCF

RPC RHG-１ VDG-
PD１

VG-
UF７D

他社
JEC

RDC-
１/2

RDM-
１５FA

RDM-
３０FA

RDM-
１５FA

RDM-
３０FA

交流用零相変流器（高圧用）BRH

タイプ

貫通型

分割型

型　　式

BRH-C５３
BRH-T６５
BRH-T７８
BRH-T９５
BRH-T１１０
BRH-T１３０
BRH-T１５０
BRH-S４５
BRH-S６５
BRH-SM７７
BRH-SM１１２

１５０
２００
４００
６００
８００
１０００
１２００
１００
２００
４００
８００

５３
６５
７８
９５
１１０
１３０
１５０
４５
６５
７７
１１２

０.７
１.０
１.３
２.０
２.３
３.７
６.５
０.９
１.２
２.５
３.５

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

○
○
○
○
○
○
○
○
○
△
△

○
○
○
○
○
○
○
○
○
△
△

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

無

有

定格電流
(A)

穴径
(mm)

質量
(kg)

試験巻線
有無

組合せ継電器
VG-
LC

VG-
LCF

RPC RHG-１ VDG-
PD１

VG-
UF７D

他社
JEC

RDC-
１/2

RDM-
１５FA

RDM-
３０FA

△：特殊対応となります。

△：特殊対応となります。
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交流地絡保護継電器

■プラグイン式集合漏電継電器［交流低圧用］

低圧・多回路の地絡検出の決定版。回路の増設、用途に応じた組合せを実現するプラグイン式

●定格及び仕様
型 式
制御電源電圧

消 費電力
感度電流

定格不動作電流
動 作時間
慣性不動作時間
出 力接点
電源表示
漏電表示
復帰方法
使用温度範囲
組合せZCT

RPC-1□,2□

0.3秒

RPC-3□,4□ RPC-5□,6□

1.1VA以下

1c.定格同左
̶

RPC-7□,8□

3.3VA以下

0.3秒

各1ac.共通 定格同左
LED（緑）

AC１００系（P０-P１００端子に接続）AC１００/１１０V
AC200系（P0-P200端子に接続）AC200/220V

下記整定値組合せ（A・B・C）から選択ください。
（型式名の□にはA・B・Cのいずれかが入ります。）

A：０.１-０.２-０.５-１.０-３.０ A
B：０.１-０.２-０.４-０.６-１.０ A
C：１-２-４-６-１０ A　 　　
定格感度電流の５０％
０.３-０.５-１.０-１.５-２.０秒

０.１秒

LED（赤）
表示：手動復帰、出力接点：RPC-１.３.５.７.自動復帰 RPC-２.４.６.８.手動復帰

－２０℃～＋６０℃
P４参照

２.２VA以下

1a, 1c, AC250V 5A/DC110V 0.2A
LED（緑）

ユニット RPC-1～8型

ユニット RPC-1～8□型

収納ケース　PG-□A

収納ケース　PG-□A

ケース型式 A寸法 B寸法 C寸法 D寸法 収納数
PG-2A
4A
6A
8A
10A
12A
14A

114
174
234
294
354
414
474

95
155
215
275
335
395
455

81
141
201
261
321
381
441

75
135
195
255
315
375
435

2
4
6
8
10
12
14

標準価格
22,400
33,600
44,800
52,000
63,200
78,000
89,200

RPCシリーズは生産中止品のVG-PAシリーズ、
RPAシリーズの現行品となります。
生産中止品・現行品の対比表は右記の通りです。

VG-PAシリーズ
(生産中止品)

RPAシリーズ
(生産中止品)

RPCシリーズ
(現行品)

※
VG-PA1 RPA-1 RPC-1B

RPA-2 RPC-2B
※

VG-PA2・VG-PA3 RPA-3 RPC-3A
※

VG-PA4 RPA-4 RPC-4A

RPA-5 RPC-5A

RPA-6 RPC-6A

RPA-7 RPC-7B

RPA-8 RPC-8B

・生産中止品からRPCシリーズに交換するにあたり、既設のZCTは
　そのまま御使用頂けます。
　また、収納ケースの端子配列も変更することなく御使用頂けます。

※ VG-PA1：動作時間
　 整定が固定（0.3sec）

　 VA-PA2：動作時間
　 整定が連続可変（0.3～2.0sec）

　 VG-PA3・4：動作時間
　 0.3-0.5-1.0-1.5-2.0から選択
　（RPA-3・4、RPC-3A・4Aも同様）

継電器要素の実装数が奇数であったり、増設用予備としてケースに
空がある場合に、継電器要素の代わりとして実装しておく為の、空
要素（型式：Y-1）もございます（標準価格 2,000円）。

短絡バーは電源端子を渡らせるのに必要な数量が標準で付属して
います。その他の端子を渡らせる場合は別途ご購入をお願いします。

（パネル加工図） （短絡バー）

C

B

1
5
6

1
5
4

4－φ6穴

角　　穴

A

1
7
2

（正面図） 13

1
5
0

135 17

端子ネジM4

24

（側面図）

D
B

（裏面図）

1
3
2

29.5 150

 a
 b
 c

P0
P100

P200

Z1
Z2
a1
c1
a2
b2
c2

ZCT二次回路は
接地しないでください。

端子配列図

P0
P100

P200

 AZ1

 AZ2

 BZ1

 BZ2

 Aa

 Ab

  c

制御電源
   入力

ZCT
入力

無電圧接点
   出力

POーP１００間　AC１００/１１０V
POーP２００間　AC２００/２２０V
いずれか一方に印加する。
※もう一方は、必ず解放すること。

無電圧接点
    出力

RPAシリーズとの
互換性を保つため
の配線

ZCT二次回路は
接地しないでください。

POーP１００間　AC１００/１１０V
POーP２００間　AC２００/２２０V
いずれか一方に印加する。
※もう一方は、必ず解放すること。

無電圧接点
    出力

A ZCT
  入力

B ZCT
  入力

制御電源
　入力

A 動作
B 動作

RPC - 1、2、3、4　　　　　　　　　　　  RPC - 5、6※ RPC - 7、8

※RPC - 5、6 はRPC - 1～4と組合せ
　での使用となります。（上図においてツマミ類の配置はRPC-３□,４□のものとなります。）

2-R3
.5

2-φ4.2

38

30

7
0
.5

連接バーＡ用
絶縁ビニルチューブ

地絡継電器使用例

1. 特別高圧受変電設備

2. 普通高圧受変電設備 3. 直流所内制御電源

VG-BM7A
VG-BM7AN
VVG-HF2DA
RDG-UF8D

64φ

64
67

VVG-PD1
VDG-PD1
VG-LC1（2）
VG-LCF1（2）
RPC-1～8

RHG-1

64
67
50G
51G
（低圧）
51G
（高圧）

VG-NF1
VG-NS3
VG-NF3
VG-NF1P
RNC-500A
RDM-15FA
RDM-30FA
RDC-1
EMC-50A
RDB-100
RDB-100S
RDB-100-5

64D

50GD
51GD

64 67

EVT

CB

67

CB

67

CB

67

CB

67

CB

普通高圧

特別高圧

67

64

PCT

67

DS

LA

CB CBCB CB

EBEB

CB

TR3φ
6600
／220V

TR1φ
6600
／110V

PC

67

51G

67

51G

50G

50G

50G 50G

50G 50G 50G 50G 50G 50G 50G

P
DC母線

64D電源

電源

DC母線

電流検出器

電圧継電器

N

P

N

50GD 50GD

51GD
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交流地絡保護継電器

■非接地回路用接地継電器［交流低圧用］ ■静止形接地過電圧継電器［交流高圧用］

低圧・非接地回路のバンク地絡検出に最適

●仕様
型 　 式
使 用 回 路 電 圧

操 作 電 源 電 圧

動 作 感 度

地 絡 出 力 接 点

開 閉 容 量

復 帰 方 式
質 量

RFX-2
単相、３相（AC110V～440V）
AC：85～250V （50/60Hz）

DC：70～220V
地絡抵抗値1kΩ～20kΩ　連続可変

無電圧接点　1c
有電圧接点　1a(操作電圧と同じ)

AC：250V、2A
DC：30V時、2A　220V時、0.68A

自動復帰
4.1kg

端子配列

高圧配電線路における静止形過電圧継電器

●仕様
型 式
定 格 周 波 数
零 相 電 圧
制 御 電 源 電 圧
動 作 電 圧

動 作 時 限
消 費 電 力

出 力 接 点
質 量

電力規格B-401
JEC174適合品

零相電圧回路 ３VA（AC１９０V）
補助電源電圧回路 １２VA（DC１１０又はAC１１０V）

（X）

（Y）

端子配列

P１
P２

＋
－
T

a
b
c

RFX-2型（埋込型） VVG-HF2DA型（埋込引出型）

（零相電圧入力値）
１.５～３０V連続可変
 ３～６０V連続可変　何れか指定

VVG-HF２DA
５０Hz又は６０Hz何れか指定
１９０V又は１１０V何れか指定
DC１１０V、AC１１０V何れか指定

０.１秒以下（動作電圧の１５０％以上）

１C, １a（有電圧） DC１００V
約３.５kg

■アナログ形地絡方向継電器［交流高圧用］

RDG-UF8D型（埋込引出形）

共連れ防止回路が不必要動作を防止 ●仕様
型 式
定 格 零 相 電 圧
定 格 周 波 数
制 御 電 圧
動作電流整定範囲

出 力 接 点
質 量

動作電圧整定範囲

位 相 整 定 範 囲

動作時間整定範囲

RDG-UF8D
１９０V又は１１０V何れか指定
５０Hz又は６０Hz何れか指定

DC１１０V
1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-4.0-5.0mA（7点切替）
下記整定値組合せ（A・B・C）から選択ください。

ロータリースイッチ（10点切替）
A:1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10V
B:2-3-4-5-6-8-10-12-15-20V   

C:5-7.5-10-12.5-15-20-25-30-37.5-50Ｖ
ロータリースイッチ（4点切替）

1０°-３０°-６０°-９０°
ロータリースイッチ（5点切替）
０.２-０.３-０.４-０.５-１.０秒

２a, 自動復帰
約３.5kg

端子配列

VG-UF7Dの後継型式となります。

VG-FX3の後継型式となります。

172 170 160

M4ビス

（取付穴寸法図）

2
4
2

4-6φ穴

2
2
02
0
6

110

角

　
　穴

4-M5取付ボルト16

2
0
0

150 35 21170

15

1
5
6

2-M6ネジ

1
8
0

138

2-φ8穴

1
6
4

角　穴

T2
a1
a2
a3
a4

Z1
Z2

T1

P2
P1

N
P

（左） （右）
背面から見て

SG

（取付穴寸法図）

R S T E

a b c Va

P1 P2

交流地絡保護継電器

■漏電継電器［交流低圧用］

■広温形高圧地絡継電器［交流高圧用］

RHG-1型（露出型）

感度に応じた5段階の切替が可能。用途に即して2タイプ（露出型・埋込型）を準備

優れた諸特性を有し、低価格を実現した無方向継電器

VG-LC1型
VG-LC2型

VG-LC1型
VG-LC2型（露出型） （埋込型）

VG-LCF1型
VG-LCF2型

VG-LCF1型
VG-LCF2型

●仕様

復 帰 方 式
制 御 電 源 電 圧
定 格 周 波 数
定 格 感 度 電 流
動 作 時 間
消　　 費 VA
出 力 接 点
質 量

型　　式
露 出 型
埋 込 型

VG-LC１
VG-LCF1
手動復帰

VG-LC２
VG-LCF２
自動復帰

AC１００/２００V
５０/６０Hz

５０、１００、２００、４００、６００mA（５点切替）
０.３秒
５VA

１C AC２５０V ５A
５１０g（露出型）　５６０g（埋込型）

端子配列

Z１ Z２ P０ P１００ P２００  a  b c

●仕様
型 式
形 状
定 格 電 圧
定 格 周 波 数
定 格 消 費 VA
動 作 電 流 整 定
動 作 時 間
復 帰 方 式
出 力 接 点
質 量

RHG-１
露出型
AC１１０V

５０/６０Hz（共用）
最大値５VA（P１-P２間）

０.１ ０.２ ０.４ ０.６ １.０A 切替式
整定値の１３０％入力-０.１～０.３秒、４００％-０.１～０.２秒

自動復帰
１a（有電圧）, １c AC２４０V ２A

３５０g

JISC4601適合品

端子配列

Z１ Z２ P１ P２  a  c  b  Vc Va Nc

※生産中止品VG-HSV5（露出型）の現行品として、
RHG-1（露出型）がご使用いただけます。
また、VG-HFV5（埋込型）も生産中止となっ
ておりますが、露出型であるRHG-1は性能面
においては問題なくご使用いただけます。
　なお、端子配列が異なりますので、交換の際
はご注意下さい。

116

φ4.5半円穴（取付用）

2-φ4.5穴
（取付用）

1
1
2
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9
7

8
.5

8
2

1
5
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3
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9
9

63.524.5

2-M4ビス
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8
6角穴

2-φ4.5穴

9
7

6
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1
1
2
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3-M4取りつけネジ穴
または、3-φ4.5取りつけ穴

47.5
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交流地絡保護継電器

■プラグイン式地絡保護継電器［交流高圧用］

ZPC又はEVTのいずれでも零相電圧の入力対応可能。高速高感度のため、地絡を早期に発見

地絡方向継電器
ユニットVDG-PD1型

地絡過電圧継電器
ユニットVVG-PD1型

収納ケース　PG-□B

零相電圧検出用コンデンサー
EM-6R型

零相電圧検出器 VC型／VCL型

●仕様
型 式
零相入力電圧
動作電流整定
零相動作電圧
動 作時間
制御電源
周 波 数
消　費 VA
出 力接点
収納ケース
質 量

地絡方向継電器 要素VDG-PD１型

０.１ ０.２ ０.４ ０.６ ０.８A 切替式
高圧回路用：０.０４５V以下、低圧回路用：０.１９V以下

３VA

５３０g

地絡過電圧継電器 要素VVG-PD１型

５,１０,２０,３０,４０％切替式（１００％＝１.９V）

４VA

５９０g

１.９V（MAX）

０.２ ０.５ １.０ １.５ ２.０秒 切替式
AC１１０V
５０/６０Hz

２a 自動復帰 AC２４０V ５A（無誘導負荷にて）
PG-１B～PG-６B型：１ヶ～６ヶ用、Y-２型：空要素（予備スペース用）

●仕様
型 式
定格電圧
静電容量
質 量
絶縁階級
屋内外別

EM-６R
７.２kV

２５０PF±１０％ 
約０.７kg
６号A
屋内用

●仕様
型 式
定格１次電圧
定格２次電圧
相 数
定格容量
周 波 数

用 途

PT-１
AC１１０/１９０V
AC１.９V 
１相
１０VA
５０/６０Hz

●仕様

VC-６
VC-３
VCL-６
VCL-３

入力側
約１mA
約０.５mA

Y１,Y２間出力電圧
AC１.９V
（同相）
AC１.９V

（進み４５度）

EM-６R

組合せ型式

６kV用EVT
３kV用EVT

回路電圧
３φ ６６００V
３φ ３３００V
３φ ６６００V
３φ ３３００V

回路電圧
３φ ４４０V
３φ ２２０V

Vo電圧AC１１０V
又はAC１９０V

１線完全地絡時 用　　途
型　　式

組合せ型式
４００V用EVT
２００V用EVT

VDG-PD１ VVG-PD１JEM1394準拠品

端子配列

P０
P１００
Y１
Y２
N１
N２
a１
c１
a２
c２

P０
P１００
Y１
Y２
Z１
Z２
a１
c１
a２
c２

零相変圧器 PT-1型

ケース型式 A寸法 B寸法 C寸法 D寸法 収納数
PG-1B
2B
3B
4B
5B
6B

114
174
234
294
354
414

95
155
215
275
335
395

81
141
201
261
321
381

75
135
195
255
315
375

1
2
3
4
5
6

増設用予備としてケースに空がある場合に継電器要素の代わり
として実装しておく為の、空要素（型式：Y-2）もございます（標準
価格4,000）。

※ご注文時は50/60Hzをご指定ください。

1
3
2

59.5

1
1
8
.5

150

2-7×4.5（長円穴）
30
90

102

80

25

6
6

6
04
8

0.
8

9
0
7
0

2
0

銘板

15

2-M5ボルト

3-M3ボルト

2-M4ビス
（出力側）

4-M4ビス
（入力側）

2-M4ビス
（出力側）

貼り銘板
零相電圧検出器
（VC型の場合）

4-φ5.5穴
128

140
22 2211

11

11

2
0

18
7
6
3
8

2
1

1
0
5 1
2
6

1
6

1
0

1
0

5
6

（正面図） （背面図）

DA

1
7
2

14

1
5
0

端子台 10P
M4ビス

（側面図）
4-M5
取付ボルト

13524 17

（取付穴寸法図）

1
5
4

B

角　　穴

1
5
6

4-6φ穴

C

1
1
2

11

12

13
88

5
4

22
.5

22
.5
9

100

130

1次端子（M8ボルト）
ステンレス

2次端子（M5ネジ）

φ
7
5

Voa Vof

Y1 Y2

VCL型端子配列

UN VN WN E

Y1 Y2

VC型端子配列

Vof

100V

Voa

190V

Y1 Y2

端子配列

標準価格
34,400
42,400
51,800
66,900
72,600
86,900

交流地絡保護継電器

■瞬間地絡方向継電器［交流高圧用］

VG-UⅠ2T型

VG-UⅠ2T型

入力変換器

入力変換器

■静止形母線継電器［交流高圧用］

VG-BM7A型（埋込型）

高圧配電系統における瞬間地絡フィーダーを選択検出

非接地系普通配電線における静止形母線継電器

●仕様
型 式
定 格 零 相 電 圧
定 格 周 波 数
制 御 電 圧
零 相 動 作 電 圧
検 出 時 間
零 相 動 作 電 流
入 力 変 換 器
出 力 接 点
質 量
消 費 電 力

VG-UⅠ２T
１９０V又は１１０V何れか指定
５０Hz又は６０Hz何れか指定

DC１１０V
１５-２０-２５-３０-３５V
４-８-１７-３３-６７ms

１.５mA以上（ZCT 二次電流）
最大７回路設置可

各回線毎に１a DC１１０V, ０.２A
約５.０kg
７W

'９４電設工業製品コンクール
関西電力㈱社長賞
受　　賞

c １a ２a ３a

４a ５a ６a ７a

P N

２Z１ ２Z２ ３Z１ ３Z２

Voa Vof １Z１ １Z２

４Z１ ４Z２ ５Z１ ５Z２

６Z１ ６Z２ ７Z１ ７Z２

端子配列

Z1 Z2 1 2

端子配列

●仕様
型 式
制 御 電 圧
補助（電源）電圧
零 相 電 圧
（定格）周 波 数
零 相 電 圧 動 作 値
動 作 時 間
消 費 電 力

出 力 接 点

質 量

電力規格B-401, 
JEC174適合品

制御電圧回路　　各相 ５VA
零相電圧回路　　　　４VA
補助（電源）電圧回路 １５VA

A B C

Voa Vof N２N１

＋ － a１ a２

端子配列

VG-BM７A
３相 AC１１０V

DC１１０V、AC１１０V何れか指定
AC１１０V又はAC１９０V何れか指定
５０Hz又は６０Hz何れか指定
3～60V,1.5～30V何れか指定
０.２秒以下（動作電圧の１５０％以上）

１a（有電圧） AC１１０V, １A（N１-N２間）
１a DC１１０V, ０.１A（a１-a２間）

約５.５kg

172 170 160

M4ビス

（取付穴寸法図）

2
4
2

4-M5取付ボルト

4-6φ穴

2
2
02
0
6

11016

角

　
　穴

172

2
4
2

20025 17

16

28-M4ビス

4-M5取付ボルト

110
160

2
2
0

4-6φ穴

角

　穴2
0
6

（取付穴寸法図）

80
100

90

2
0

4
0

2
0

2-φ4.5
取付図穴

4-M4ビス

1
5

9
0 1
0
5

t1
.6
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交流用零相変流器（低圧用）

■分割型

BRL-S45・S65 （定格電流 200A）

BRL-S30 （定格電流 100A） BRL-SM77・SM112

φ
Ａ

Ｅ

5
5

Ｆ

3
.2

ＤＢ

Ｃ

7

7
0

(20)

端子カバー
（ゴム）

Ｍ４
ボルトナット

連結バー

［取付穴加工図］

Ｍ５ネジ用

Ｄ
Ｅ

3
3

2
.3

Ｃ
１

Ｃ
２

φＡ

6 1
1

Ｂ 3620

端子カバー
（ゴム）

Ｍ４ボルトナット

［取付穴加工図］

Ｍ５ネジ用

連結バー

φ30

106 25

8
4

6

10

67.5

1
.6

2
9
.2

36.5

7858

4
3

87.5

［取付穴加工図］

端子カバー
（ＡＢＳ黒）

Ｍ４ネジ

連結バー

Ｍ５ネジ用

Ａ Ｂ Ｃ１ Ｃ２ Ｄ Ｅ

45 140 57 49 165 150

65 160 67 59 185 170

型式 分割面締付
トルク[N･m]

2.74
BRL-S45

BRL-S65

各部の寸法[mm]定格電流
［A］

200

400

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ F

77 185 146 40 195 230

112 229 186 43 225 260

型式 分割面締付
トルク[N･m]

2.50

3.88

BRL-SM77 

BRL-SM112

定格電流
［A］

600

1000

各部の寸法[mm]

交流用零相変流器（低圧用）

■貫通型

BRL-TP30 （定格電流 100A）

BRL-A30 （定格電流 100A）

BRL-TM106 （定格電流 800A）

BRL-Tシリーズ

65

2
4

500

20 5

Ｋ

76

φ3
0

60

4
0
7
0

24

2

ケース（黒）
自己消火性ＡＢＳ

［取付穴加工図］

ビニルキャブタイヤ
長円形コード
２心 ０.７５ｍｍ
極性　白…ｋ　黒…ｌ

呼び半田

Ｍ４ネジ用

1
.241
.5

9
5
.5

4
0

φ3
0

90

3
0 8

74

66
40

40

k l

kt lt

Ｍ６ネジ用

端子カバー
（透明樹脂）

Ｍ４ボルト
ナット

［取付穴加工図］ ［上面］

 

Ｃ

Ｄ１ Ｄ２ 12

Ｅ

Ｃ

φ
Ａ

φ
Ｂ

Ｆ

8

Ｈ
Ｉ

Ｇ
Ｊ 1
0

端子カバー
（透明樹脂）

取付脚

Ｍ８ボルト用

Ｍ４ネジ

［取付穴加工図］

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ１ Ｄ２ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ
39 73
55 103
65 123
76 145 46
84 160 50
97 184 52
109 208 62

30
50
65
78
95
110
130
150

100
200
400
600
800
1000
1200
1500

66
96
116
138
152
174
198
246

40
55
65
76
84
97
109
136 133 259 65 3.4 200 164 65

30

40

502.6 160 136

104120

型式 定格電流
［A］

40
46

102

80

60 2.3

各部の寸法[mm]

BRL-T30
BRL-T50
BRL-T65
BRL-T78
BRL-T95
BRL-T110
BRL-T130
BRL-T150

2

5
1

1
0

46

1
9
1

1
0
4

87 98

Ｍ４ネジ

Ｍ８ボルト用
［取付穴加工図］

φ1
06

160
136

1514



交流用零相変流器（高圧用）

■貫通型

BRH-S45・S65

■分割型

BRH-C53 （定格電流 150A）

BRH-SM77・112

BRH-Tシリーズ

Ｌ

38

11.5

6
.5

100
7
2

1
2
2

φ5
3

110
122

2
84
1

1
.6

［取付穴加工図］

Ｍ６ネジ用

端子カバー
（透明樹脂）

Ｍ４ネジ

Ｃ

Ｄ１ Ｄ２ 12

Ｅ

Ｃ

φ
Ａ

φ
Ｂ

Ｆ

8

Ｈ
Ｉ

Ｇ
Ｊ 1
0

端子カバー
（透明樹脂）

取付脚

Ｍ８ボルト用

Ｍ４ネジ

［取付穴加工図］

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ１ Ｄ２ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ
65 123
76 145 46
84 160 50
97 184 52
109 208 62

65
78
95
110
130
150

200
400
600
800
1000
1200

116
138
152
174
198
246

65
76
84
97
109
136 133 259 65 3.4 200 164 65

40

502.6 160 136

104120

型式 定格電流
［A］

40

102

80

60 2.3

各部の寸法[mm]

BRH-T65
BRH-T78
BRH-T95
BRH-T110
BRH-T130
BRH-T150

Ｄ
Ｅ

3
3

2
.3

Ｃ
１

Ｃ
２

φＡ

6 1
1

Ｂ 3620

端子カバー
（ゴム）

Ｍ４ボルトナット

［取付穴加工図］

Ｍ５ネジ用

連結バー

φ
Ａ

Ｅ

5
5

Ｆ

3
.2

ＤＢ

Ｃ

7

7
0

(20)

端子カバー
（ゴム）

Ｍ４
ボルトナット

連結バー

［取付穴加工図］

Ｍ５ネジ用

Ａ Ｂ Ｃ１ Ｃ２ Ｄ Ｅ

45 140 57 49 165 150

65 160 67 59 185 170

型式 分割面締付
トルク[N･m]

2.74
BRH-S45

BRH-S65

定格電流
［A］

100

200

各部の寸法[mm]

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ F

77 185 146 40 195 230

112 229 186 43 225 260

型式 分割面締付
トルク[N･m]

2.50

3.88

BRH-SM77 

BRH-SM112

定格電流
［A］

400

800

各部の寸法[mm]

交流用零相変流器（JEC規格）

■分割型

BRJ-SP150 （定格電流 1000A）

BRJ-SP110 （定格電流 600A）

BRJ-SP250 （定格電流 3000A）

BRJ-SP190 （定格電流 1500A）

5
0

254

2
9
2

Ｋ

1
6
2

連結線

Ｍ５ネジ

1
6

6

326

シールド鋼板

φ11
0

端子部カバー
（透明樹脂）

アース端子
M6ボルトナット

Ｍ１２ボルト用212

〈取付穴加工図〉

110
200

Ｋ

6

2
0
6

5
0

280

3
5
6

370
300 120

連結線

1
6

端子部カバー
透明樹脂

257

〈取付穴加工図〉

Ｍ１２ボルト用

Ｍ５ネジ

アース端子
Ｍ６ボルトナット

200

φ1
50

Ｋ

6

2
3
0

7
5

320
296

4
0
0

420 200
120

Ｍ５ネジ

1
6

Ｍ１２ボルト用

連結線

端子部カバー
透明樹脂

〈取付穴加工図〉

アース端子
Ｍ６ボルトナット

φ1
90

Ｋ

230

1
0

φ2
50

2
5
0

6
0

1
2
0

450
412

4
5
0

480
180400

1
5

1
5

連結線
アース端子
Ｍ６ボルト
ナット

Ｍ５ネジ端子部カバー
透明樹脂

Ｍ１２ボルト用

〈取付穴加工図〉
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接地形計器用変圧器

■制限抵抗器

■制限抵抗器の組合せ例

弊社漏電継電器と組み合わせてご使用になる場合、一線完全地絡電流１Aを推奨しております。
◎低圧回路（非接地）

高圧回路では、異常電圧抑制、第三高調波防止、地絡点有効電流の増加、残留電圧抑制などを目的として
制限抵抗器をEVT三次側に設置します。設置される制限抵抗器の値は低い程効果がありますが、
EVTの定格容量を考慮して抵抗値を決定する必要があります。以下はその推奨値となります。

◎高圧回路

■制限抵抗器の定格電力
制限抵抗器には地絡継続中だけVo電圧がかかり、電力を消費します。よって、制限抵抗器の定格電力は、Vo電圧が最大と
なる一線完全地絡時で計算します。一線完全地絡時に制限抵抗器にかかる電力（Pmax）は、

制限抵抗器に必要な定格電力（W）は

抵抗体表面の温度上昇は表の通り、負荷率２５％で約１２５deg、
５０％で約２００degと非常に高温になります。制限抵抗器は、かご
付きを使用し、周辺に可燃物を置かないようにしてください。

i０max ＝ V０maxr０

１００
負荷率［％］

Pmax ＝ V０max × i０max

W ＝ Pmax ×

350

319

267

φ６289

Ｍ５ボルトナット

50

5
0

1
0

20

品 名
形 式
定 格 電 力
抵 抗 値 範 囲
抵抗値許容誤差
最高使用温度
商用周波耐電圧
絶 縁 抵 抗
準 拠 規 格
標 準 価 格

注１）接地抵抗は０Ωとして計算しています。
注２）継電器の定格感度電流は０.６A以下に整定してください。１A以上の低感度に整定すると完全地絡しても動かなくなります。
注３）抵抗器の「定格×必要数（接続）」は一例です。温度上昇に制限がある場合は抵抗器の定格電力を大きくして負荷率を低減してください。
注4）低圧地絡保護にＥＶＴをご使用の場合は、弊社webサイト「カタログ>>個別カタログ>>計器用変成器カタログ（地絡継電器用）」をご参照ください。

電力型不燃性巻線抵抗器
WMD－200W
200W

5.0Ω～200kΩ（E24）
J級（±5%）
340℃

AC2000V  1分間
DC500Vメガー  20MΩ以上

JIS C 6401
オープン価格  

３０
６０
３０
１５
６０
６０
６０
６０

６１ ２００Ω／２００W×１
１００Ω／２００W×１
２００Ω／２００W×１

３００Ω／２００W×２（直列）
１００Ω／２００W×１
３００Ω／２００W×１

１００Ω／２００W×２（並列）
３００Ω／２００W×２（並列）

１２１
６１
６０
１２１
１２０
２４２
２４１

１
４
３

１１０
２２０

１１０

２２０

４４０

１１０V ZT１-０１０2

型　式

ZT１-０２０２

ZT３-０１１２F

ZT３-０２１２F

ZT３-０４１２F

２２０V

１１０V

２２０V

４４０V

－
－

１１０/３
１９０/３
１１０/３
１９０/３
１１０/３
１９０/３

１
１２
４
４８
１６

２００
１００
２００

２

１

１１０

二次 三次

トランス
１相当たり
巻数比^２

必要な
抵抗値
［Ω］

抵抗器の
消費電力
［W］

負荷率
［％］

必要数 定格×必要数（接続数）

抵抗器

一次

定格電圧［V］
EVT

１１０

単相

三相

６００
１００
３００
５０
１５０

表面温度上昇

温
度
上
昇［
de
g］

負荷率［％］
０

０

５０

１００

１５０

２００

２５０

３００

３５０

２０ ４０ ６０ ８０ １００

６０
６０
６０
６０

１００Ω／２００W×１
３００Ω／２００W×１
１００Ω／２００W×１
３００Ω／２００W×１

１２１
１２０
１２１
１２０

３３００

６６００

型　式

ZP３-３０１２F-B

ZP３-６０１２F-B

３３００V

６６００V

１１０/３
１９０/３
１１０/３
１９０/３

２７００
９００
１０８００
３６００

１

二次 三次

トランス
１相当たり
巻数比^２

必要な
抵抗値
［Ω］

抵抗器の
消費電力
［W］

負荷率
［％］

必要数 定格×必要数（接続数）

抵抗器

一次

定格電圧［V］

EVT

１１０三相

１００
３００
１００
３００

接地形計器用変圧器

■外形図

■JEC-１２０１　計器用変圧器（VT） ［屋内用］

■JEC-1201　接地形計器用変圧器（EVT） ［屋内用］

Ｍ５ネジ

100

Ｕ Ｖ Ｗ

2
0
5

2
2
3

490

定格銘板 結線図銘板

u v w o ａ ｂ ｃ ｆ Ｏ

2
7
5

140 140

460

Ｍ５ボルトナット

アイボルト
２－Ｍ８

取付穴
４－φ１２

③ZP3－□□□□F－B

①ZT3－□□□□F

②ZT1－0102/ZT1－0202

ZT１-０１０2
１ ５０・６０

１１０
１１０ 2００

２２０
１P ２／－ A 無 －

5F-AC500V
FCF-2-5

（富士電機製）

16 ②
オープン価格
オープン価格ZT１-０２０２

型　式 定格電圧［V］
定格負担［VA］

１次 ２次
ヒューズ

定格／仕様

有無 仕様
相数

外形図

２台

１台

１台

１台

１台

１台

２台

セット
構成

標準価格
［円］
＊２

周波数
［Hz］

確度
階級

耐電圧［kV］
＊１

耐熱
クラス

質量
［kg］

型　式
（旧型式） 定格電圧［V］ 定格負担［VA］

２次３次
１１０/３

１１０ZT３-０１１２F ＊2

ZT３-０２１２F ＊2

ZT３-０４１２F ＊2

ZP３-３０１２F-B
（ZPB-３０１２F）
ZP３-６０１２F-B
（ZPB-６０１２F）

０.２２／－

０.４４／－

０.８８／－

６.６／４５
（３号A）
１３.２／６０
（６号A）

２２０

４４０ １１０

３×1００

３×２００

３×２００ １P／３G A

① オープン価格

７.２/３.６kV
T１A  ４０kA
PL-G

（三菱電機製）

③ 都度見積り

有
＊3

５８５０・６０３

３３００

６６００

１９０/３
１１０/３
１９０/３
１１０/３
１９０/３
１１０/３
１９０/３
１１０/３
１９０/３

２次１次 ３次
ヒューズ

定格／仕様

有無 仕様
相数

外形図セット
構成

標準価格
［円］周波数

［Hz］
確度
階級

耐電圧［kV］
＊１

耐熱
クラス

質量
［kg］

＊１. 耐電圧は誘導耐電圧値／雷インパルス耐電圧値を示します。
＊２. １セット（２台）の価格です。

＊１. 耐電圧は誘導耐電圧値／雷インパルス耐電圧値を示します。
＊2. ZP３-□□□□とZP３-□□□□F-Aは形式をZT３-□□□□Fに変更しました。
＊3. ヒューズ付が標準となり、ヒューズ不要時は短絡筒を使用。短絡筒（九重電気製 FSB-30）は別売りとなります。

注１）計器用変圧器のヒューズは一次側短絡時の回路保護を目的としたものです。ニ次側、三次側回路での過負荷、短絡による損傷防止の為、ニ次側、及び三次側にヒューズの取付を推奨します。
注２）零相電圧（Vo）はご指定ください。

U V W

O NC  u  v  w  o  a  b  
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105 結線図銘板

M4ネジ

M5 ボルトナット

アイボルト 2-M10

M5ネジ M5ネジ

取付穴
4-φ12定格銘板

110V
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8
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端子台　M4ネジ

定格銘板

電圧表示銘板
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交流用機器（その他）

■検電碍子　EMK型

■電圧検出器　VS型／VSF型

●交流高圧から特別高圧回路の充電の有無を検出し、接点を出力。
●検電碍子（EMK型）と組合わせてご使用下さい。

EMK-□型

EMK-10H～30NHEMK-6H

EMK-6H EMK-20H

標準価格：65,000円

VS型

VS型

VSF型

VSF型 ●仕様
型 式（形状）

定 格 電 圧
組合せ検電碍子
周 波 数
制 御 電 源
充電動作範囲

出 力 接 点

表 示 灯

VS-６

VSF-６

７.２kV
EMK-6H

VS-１０

VSF-１０

１２kV
EMK-10H

VS-１０N

VSF-１０N

１５kV
EMK-10NH

VS-２０

VSF-２０

２４kV
EMK-20H

VS-２０N

VSF-２０N

２４kV
EMK-20NH

VS-３０N

VSF-３０N

３６kV
EMK-30NH

（表面取付形）

（埋込取付形）

５０Hz又は６０Hz何れか指定
DC１１０V＋３０％, －２０％　許容リップル２０％（rms）以下

線路電圧の５０～９０％（可変）以上の電圧にて（５０、６０、７０、８０、９０％切替式）
充電動作電流値＝（線路電圧/  3）×２πfc×（０.５～０.９）
１C、開閉容量 DC３０V ５A、AC２４０V ５A（抵抗負荷）

最大通電電流 ７A
充電表示灯 LED（赤）１個、停電表示灯 LED（緑）１個

●仕様
型 式
定 格 電 圧
商用周波耐電圧（１分間）
静 電 容 量
質 量
標 準 価 格

EMK-6H
７.２kV
２２kV

２５０pF（±10％）
０.６kg

オープン価格

EMK-10H
１２kV
２８kV

１６７pF（±10％）
０.９kg

オープン価格

EMK-10NH
１５kV
３６kV

１２５pF（±10％）
１.２kg

オープン価格

EMK-20H
２４kV
５０kV

１００pF（±10％）
１.７kg

オープン価格

EMK-20NH
２４kV
５０kV

１００pF（±10％）
１.８kg

オープン価格

EMK-30NH
３６kV
７０kV

７２pF（±10％）
３.５kg

オープン価格

型　　　　式

取付高さ  C㎜
b㎜φ
a㎜φ

EMK-10H
７１
７５
１１５

EMK-10NH
７５
８０
１４５

EMK-20NH
８０
９０
２１０

EMK-30NH
９０
１００
３１０

EMK-20H
８０
９０
１９０

直
径

EMK-6Hのみ取付台が装着されており、EMK-10H～30NH
については取付台が装着されておりません。

1次端子（M8ボルト）
ステンレス

φa

φb

φ1.3

c

40

18

2次端子（M5ネジ）
取付金具
2-M8（EMK-10H）
深さ11
2-M10（EMK-10NH,20H,20NH,30NH）

φ
1
5（
EM
K
-1
0
N
H
,2
0
H
,2
0
N
H
,3
0
N
H
）

φ
1
3（
EM
K
-6
H
,1
0
H
）

116

φ4.5半円穴（取付用）

2-φ4.5穴
（取付用）

1
1
2

98

14

9
7

8
.5

8
2

1
5

87
5217 18

3

141

9
9

63.524.5

2-M4ビス

126
118

8
6角穴

2-φ4.5穴

IN E P N H L C E

端子配列

1
1
2

11

12

13

18

40

88
5
4

22
.5

22
.5
9

100

130

1次端子（M8ボルト）
ステンレス

2次端子（M5ネジ）

取付金具
2-M8　深さ11

取付台

φ
7
5

交流用機器（その他）

■漏洩電流記録装置　リークモニタ IMR80型

●記録管理ソフトウェアでパソコンによるデータ管理ができます（CSV形式で保存可能）
●漏洩電流（Ⅰo）と基本波成分（Ⅰo基本波）を同時測定

本体標準価格：257,400円

BRC-30C

BRC-80C

■オプション

クランプCT（穴径φ３０mm） /
クランプCT（穴径縦８０mm×横７４mm）/
クランプCT延長コード（１０m）/
クランプCTキャリングケース（３８０×４２２×１６０mm）/
変換コネクタ（IMR５０用CT使用時）/
サーマルプリンタ（AC電源、ACケーブル含む）/
記録紙（１箱＝１０巻単位） /

標準価格名　　称　/　型　　式 管理番号
BRC-３０C

BRC-８０C

BRCD-１０B

IMR-OP０３

AA０６８５７

UZ０４０１１

AA０６８５６

セ
ン
サ
関
連

プ
リ
ン
タ
関
連

BRC-３０C

BRC-８０C

BRCD-１０B

IMR-OP０３

BNCP-FJ

BL2-５８SNWJQ

TP-211C-３

24,200

51,700

9,900

44,000

1,500

54,500

7,700

※本製品は、IMR50、60、70の後継製品となります。
従来製品IMR50のクランプCTをお持ちの場合、交換
コネクタ（別売）を追加することによりIMR80でご使
用いただけます。IMR60、70のクランプをお持ちの
場合は、オプション無しでご使用いただけます。

■仕　様

■付属品

型 式 IMR80

検 出 方 式 Ⅰo方式

外 形 寸 法 D 200mm　W 167mm　H54mm
質 量 約1.5kg

表 示 器 LEDバックライト付き液晶表示器

接 点 出 力
警報出力　無電圧1a
開閉容量　AC250V　5A（抵抗負荷）
いずれかのチャンネルで整定を超える電流を検出した時、閉じます

表 示

制 御 電 源 AC100V（AC85V～132V）　50/60Hz
消 費 電 力 常時　約7VA

温 度 範 囲 0～50℃

交流変換方式 1周期間（50/60Hz）ごと実効値演算
（サンプル周期：電気角6°）

測 定 範 囲 Ⅰo電流　　
Ⅰo基本波電流

：0～1000mA（1mA刻み）
：0～800mA（1mA刻み）

精 度 （本体） Ⅰo電流　　
　　　 Ⅰo基本波電流

：± 5％ ± 5mA
：± 5％ ± 5mA

設 定 範 囲 Ⅰo電流　　
Ⅰo基本波電流

：10～900mA（1mA刻み）
：10～700mA（1mA刻み）

周波数特性

Ⅰo

Ⅰo基本波

：アナログ・ローパス・フィルタ
（fc=1200Hz）
：デジタル・バンドパス・フィルタ
（2次～20次の高調波成分を除去）

セ ン サ
クランプ式零相変流器
BRC-30C/80C（IMR70シリーズ共通）
IMR50/60シリーズ用クランプCTにも対応
（IMR50用CTは変換コネクタが必要）

同 期 方 式 LINE（制御電源から自動判別）または内部（50/60Hz）を選択可

●チャンネル毎に、現在の電流値（ⅠoとⅠo基本波）、設定値、漏電
記録回数、漏電記録、電流記録

●一括で、現在の電流値（ⅠoとⅠo基本波）、設定値（ⅠoとⅠo基本
波）漏電記録回数、漏電記録

記 録
●電流記録（区間毎の最大電流を記憶）区間は5-10-15-30-60
分が設定でき、5分設定で10日分、1時間設定で120日分記憶

●漏電記録（チャンネル毎最新の200件）
●停電記録（最新の20件）

記 録 出 力
●パソコン(Microsoft Windows XP/7/8/10）
●専用プリンタ（2インチサーマルラインドット方式）

取扱説明書 1
クイックマニュアル 1
収納ソフトケース 1
電源コード 1

保証書   1
RS-232Cケーブル（パソコン接続時使用）1.5m 1
記録管理用ソフトウェア(CD-R） 1
予備ヒューズ（3A）   1

※USB接続は市販のUSB⇔シリアル変換ケーブルをご使用下さい。

■構　成

■構　造

リークモニタ
クランプCT

IMR80
BRC－（　　）C×8（最大）

クランプCT
BRC-（　  ）C×8

リークモニタ
IMR80

RS-232C パソコン
又は
プリンタ

←制御電源AC100V
　（50/60Hz）

3A

接
点
出
力

167

50
15
020
0

54
30

220mm／

158mm／

80mm／

74
m
m／

φ3
0

4m

4m

※クランプCTは本体標準価格に
　含まれておりません。
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ボルテクト仕様選定表

■特別高圧充電判定装置「ボルテクト」　仕様表

※御注文、御見積の依頼に際しては、下記該当欄に数量、□に　点等を御記入ください。

ＨＧ７－ＳＭ１Ａ 台

台

台

台

台

台

台

台

台

台

（標準）
□和文

（非標準）
□英文

（標準）
□５Ｙ７／１
（全ツヤ）
（非標準）
□７．５ＢＧ６／１．５
（全ツヤ）
□Ｎ７
（全ツヤ）

（標準）
□和文

（非標準）
□英文

（標準）
□５Ｙ７／１
（全ツヤ）
（非標準）
□７．５ＢＧ６／１．５
（半ツヤ）
□Ｎ７
（全ツヤ）

（標準）
□ＤＣ１１０Ｖ
　（７５～１４３Ｖ）
（非標準）
□ＤＣ２４Ｖ
　（２１～３２Ｖ）
※以下、コンバータ内蔵
□ＤＣ１１０Ｖ
　（９０～１７０Ｖ）
□ＤＣ２２０Ｖ
　（１１０～２５０Ｖ）
□ＡＣ１００Ｖ
　（８５～１３２Ｖ）

ＨＧ７－ＳＭ１ＡＨ

ＨＧ７－ＳＭ１ＡＬ

ＨＧ７－ＤＭ１Ａ

ＨＧ７－ＳＭ２Ａ

ＨＧ７－ＳＭ２ＡＨ

ＨＧ７－ＳＭ２ＡＬ

ＨＧ７－ＤＭ２Ａ

制
御
器

１相

２相

断面積

３．５㎟

銘板 塗装色 制御電源

既納品交換の場合は、制御器の製造番号等で仕様を確認しますので正確に御記入お願いいたします。

既設の制御器型式　ＨＧ７－＿Ｍ＿Ａ＿・製造番号＿・製造＿年＿月・＿台

公称線路電圧：＿kV

□御注文　　□御見積

台数名称 型式

年　　　月　　　日 年　　　月　　　日製品納期

長さ

＿ｍ（１０ｍ単位）

名称 型式 台数
１芯シールド
ケーブル

ＣＶＶ－ＳＢ 本

（標準）
□ポリエステル（紛体）

（非標準）
□重耐塩仕様

塗装仕様

目盛

（標準）
（非標準）

カバー色

□Ｎ１．５
□７．５ＢＧ４／１．５

型式欄に、１０m 単位
で記入下さい。
（標準）　１０m
例：H G 7－D D－10m

広角度電圧計 ＤＶＦ－１１Ｍ

型式

台数 付属シールドケーブル長さ 塗装仕様（D D 型のみ）塗装色（D D 型のみ）
（標準）
□メラミン樹脂
（焼付）
（非標準）
□重耐塩仕様

（標準）
□Ｎ７
（全ツヤ）
（非標準）
□５Ｙ７／１
（全ツヤ）

名称

検出器

ＨＧ７－ＤＤ－＿ｍ

ＨＧ７－ＣＴA－＿ｍ

型式

名称 型式 台数

台数名称

ＨＧ７－Ｐ１Ｂ１相

ＨＧ７－Ｐ２Ｂ２相

標準

高感度

低感度

標準

標準

高感度

低感度

標準

感度

銘板 塗装色

ご依頼主（社名・住所）

ご担当（所属・氏名）

※制御器の感度は、取扱説明書P.12 [離隔距離表の注意]を確認して選定してください。

TEL：
FAX：

TEL：
FAX：

お届け先（社名・住所・担当者）

設置サイト名称
TEL：

検出器設置場所：□屋外　□屋内　□盤内　□ＧＩＳ内蔵センサー有り

保
安
器

台

台

台
線路電圧により異なりますので、
広角度計器仕様書(VHG07-S-001)
を参照して下さい。

検出器

検出器（DD型）

アース線

広角度電圧計

3.5 mm2シールド線（別売）

3.5 mm2シールド線（別売）

3.5 mm2シールド線（別売）

検出器（CT型）

保安器

■特長

※本装置は旧（株）ミリオン電機製作所、
　旧九州電器（株）の技術を継承し当社にて
　生産販売しています。

※1．表のDM1A、DM2Aは標準感度です。他に低感度（L）のSM型もあります。
※2．端子一括～ケース間。但し端子Eは、端子一括に含む、又は、外して実施下さい。

※「H」は、SM型の高感度（H）を使用下さい。
※「標」は、SM型、又は、DM型の標準感度を使用下さい。

●定格表 ●仕様の決め方
計器指示方式

付属
ケーブル

標準　10m
20、30、40、50、60mご指定

電圧スイッチング指示 電圧比例指示

最大許容回路電圧

0.5秒以下（但し、動作点設定の比率：70％以下）
1c（1相用）、1c×2（2相用）
抵抗負荷0.5A、誘導負荷0.1A
180V．DC，140V．AC

計器 出力 0～1ｍA．DC
内部抵抗 5kΩ未満 約1.5kΩ
動作表示灯 充電：赤灯、停電：緑灯、電源なし：消灯（乳白）
電源電圧 標準110V．DC（その他　24V、220V）
電源電流 75ｍA（1相用）、100ｍA（2相用）

耐電圧・絶縁抵抗（※2） 2kV．AC－1分間、10MΩ以上／500V．DC
インパルス耐電圧 ±7kV、1.2×50μS（端子一括～E端子およびケース間）

1相検出
2相検出

検出器の
設置場所 屋外 屋内 盤内

公称線路電圧 制御器 検出器
3.3kV
6.6kV
11kV
22kV
33kV

40～160kV
161kV～550kV

－ －

－－

H

H・標

標

低感度（L）

DD

制御器 検出器
H

CT

DD

CT
H・標
H
H・標

標

低感度（L）

制御器 検出器
H

CT

DD

CT
H・標

H

標

制御器
・HG7-SM◯◯
・HG7-DM◯◯
※下記定格表をご参照ください

広角度電圧計
・DVF-11M

保安器
・HG7-P1B（1相用）
・HG7-P2B（2相用）

検出器
・（DD型）HG7-DD-○m
・（CT型）HG7-CTA-○m

イメージ図

 ・ PT、PDを用いることなく簡単に取り付けれるので経済的
 ・ 取付、保守が容易

制御器型式（※1）
SM1AH（高感度）
SM2AH（高感度）

SM1A（標準感度）
SM2A（標準感度）

DM1A
DM2A

線路電圧（50／60Hz） 3.3～550ｋV

接点

充電／停電動作時間
構成
開閉容量／100V DC

DK
13
01
3

M
AD
E 
  IN
   
JA
PA
N

No
.

特別高圧充電判定装置

■VOLTECT

特別高圧変電所、送電線、受電設備等の充電状態の
有無を非接触にて検知し、表示・警報する装置
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RDM・RDC型の直流継電器と組み合わせてご使用下さい。（P２４参照）
ZDM-100W,225W ZDM-400AW

ZDM-100W,225W

ZDM-400AW

ZDM-100W,225W,400AW

●仕様
区 分
型　　　　式※1
最大地絡電流※2

直 流 定 格 電 流
 

最高直流回路電圧
 

制御電源(補助電源)
 

出力

質 量

組合せ継電器※3

定 格 電 圧
定 格 周 波 数
消　　 費 VA
変 流 比
最 大 出 力 電 圧
出力インピーダンス

ZDM-１００
１００A

１.４kg

ZDM-２２５
２２５A

２.１kg

６００V（※）
AC１００-２００V兼用（端子接続替）

５０/６０Hz共用
４VA

入力：出力　DC１mA：DC０.５V
DC±８V
１kΩ

A寸法

９０
１２０

ZDM‐１００W
ZDM‐２２５W

B寸法

６０
７０

D寸法

８０
１１０

E寸法

１００
１３０

F寸法

１１０
１４０

H寸法

１４０
１４０

I寸法

４０
５５

J寸法

４５
６０

K寸法

φ３０
φ４０

G寸法

５
６

C寸法

２‐φ５
２‐φ６

型式
寸法

直流用地絡変流器

■貫通型　直流地絡変流器

ZDM-４００A
４００A

3.6kg

定 格 電 圧
電圧変動範囲
消 費 電 流

CHAdeMO規格に準拠！EVや急速充電器などの直流検出にも使用可能！
RNC-500A-CN RNC-500A-TB

●仕様
型 　 式
接 続 方 式
定 格 電 圧

検出感度電流
及 び
適用電圧範囲

耐 過 電 圧
検 出 方 法
不要動作防止時間
地絡動作表示灯
地絡出力接点

制 御 電 源

使用温湿度範囲
質 量

RNC-500A-TB RNC-500A-CN

約90g 約70g

端子式
DC400V

検出感度電流1mA: DC 50V～DC500V
検出感度電流2mA: DC100V～DC500V
検出感度電流3mA: DC150V～DC500V
検出感度電流4mA: DC200V～DC500V
検出感度電流5mA: DC250V～DC500V

※地絡電流検出誤差：±20%以内
DC600Vにて3秒間

中性点接地による地絡検出　　中点接地抵抗：40kΩ
0.1～0.5秒、0.1～3秒　いずれかご指定

赤色LED　自動復帰
1c　自動復帰　接点容量：1A 24VDC

－10℃～50℃　30％～90％RH

コネクタ式

■直流地絡検出器

DC12V、DC24V　いずれかご指定
DC12V：DC10V～18V、DC24V：DC19V～31V
DC12V:15mA/35mA DC24V:10mA/20mA(不動作/動作)

※ZDM-100、225は主回路電線の耐電圧に依存

標準品
ZDM-□W
100mA
・ □が100の場合、 100A
・ □が225の場合、 225A
・ □が400Aの場合、400A
・ □が100の場合、 主回路電線の耐電圧、絶縁性能に依存
・ □が225の場合、 主回路電線の耐電圧、絶縁性能に依存
・ □が400Aの場合、600V
定格電圧：AC 90～240V(50Hz/60Hz)、DC 88～350V
負担電力：ACの場合、8VA以下

DCの場合、4W以下
DC 1mA → DC 0.5V
DC ±8V
1kΩ
1.4kg
標準品RDC-1/2
特殊品RDC-1A/2A/1D/2D
標準品RDM-15FA/30FA

特殊品
ZDM-□WB ZDM-□WC

DC 1mA → DC 0.25V DC 1mA → DC 0.167V

2.1kg

特殊品RDC-1B/2B

3.6kg

特殊品RDC-1C/2C

変流比
最大出力電圧
出力インピーダンス

1
0
.5

H

I

J

L

K

G G

C

A

B

D E F

端子台
M4ビス

P1 P2 k T１ T２

端子配列

90
140

(60)

1
4
5

(1
8
0
)6
7
,5

6
7
,5

4-φ5.5穴

(2
6
0
)

(115)

(1
5
5
.1
)

(1
6
5
.6
)

R2,75

4-M12

※1：□には100/225/400Aが入ります。    
※2：100mA以上の地絡電流が流れると検出コアが着磁してしまい、特性の変化及び故障の原因と

なります。絶対100mA以上の地絡電流を流さないでください。地絡電流が100mA以上流れ
る場合は弊社製品のRDBシリーズ等をご検討ください。

※3：RDC-1型は制御電源(補助電源)が異なります。詳しくはP.3をご参照ください。

Ｐ Ｅ Ｎ

- ａ b c

M

S L

不要動作

地絡

防止時間

＋

直流地絡検出器
RNC-500A-TB

MADE IN JAPAN

最大使用回路電圧　DC500V

検出感度電流

長谷川電機工業株式会社

型式

ＨＡＳＥＧＡＷＡ

製造年月/番号

不要動作防止時間

制御電源電圧 V DC

m A

S

DK13081

M3ビス

4-φ
3.5 18.6

80
70

1
0
0

9
0

直流地絡電流継電器

■直流地絡電流継電器（多回路型）

■プラグイン式直流地絡電流継電器（分離型）

直流多回路の地絡フィーダの選択検出の決定版。1フィーダ当りの地絡検出コストを大幅に削減

直流多回路の地絡フィーダの選択検出に最適なプラグイン式の普及版

RDM-15FA型・RDM-30FA型 ●仕様

P２5・ZDM型直流地絡変流器
と組み合せてご使用下さい。

型 式
接地線＋フィーダ数
定 格 電 圧
定 格 周 波 数
消　　 費 VA
動 作 電 流 整 定

復 帰 方 式
質 量

出力接点 構　　成

容　　量

AC１００V
５０/６０Hz共用
9VA以下

AC２５０V 1A（抵抗負荷）、　DC１１０V ０.２A（抵抗負荷）
接点－自動、表示－手動

約８.0kg

端子配列

地 絡 検 出
フィーダ選択
地 絡 検 出
点　検　中
フィーダ検出

装 置 不 良
検 出 不 良

１a
１a

２a
１a
１a

３-５-７-１０mA, 外部起動
３-５-７-１０mA

組合せ変流器　ZDMシリーズ（P-２３参照）

●仕様

P２5・ZDM型直流地絡変流器
と組み合せてご使用下さい。

区 分
型 式
動 作 感 度

制 御 電 源
（ 補 助 電 源 ）

接 点 出 力

開 閉 容 量

動 作 表 示
復 帰
方 式
質 量
組合せ変流器※2
（ZDMシリーズ）

端子配列

P1

P2

Z１
Z２

＋a
－a
c

ユニット RDC-2

ユニット RDC-2

収納ケース PG-□A

ケース型式 A寸法 B寸法 C寸法 D寸法 収納数
PG-2A
4A
6A
8A
10A
12A
14A

114
174
234
294
354
414
474

95
155
215
275
335
395
455

81
141
201
261
321
381
441

75
135
195
255
315
375
435

2
4
6
8
10
12
14

標準価格
22,400
33,600
44,800
52,000
63,200
78,000
89,200

継電器要素の実装数が奇数であったり、増設用予備としてケースに
空がある場合に、継電器要素の代わりとして実装しておく為の、空
要素（型式：Y-1A）もございます（標準価格 2,000円）。

RDM-１５FA
1＋１５

RDM-３０FA
１＋３０

T B 1

T B 2

T B 3

T B 4

P 0

P100 

E

1
EZ1

3
T1

5
T2

11
S1

17
S2

19
a1

21
a2

23
a3

25
a4

27
a5

2
EZ2

4
M1

6
M2

12
COM

18
COM

20 22 24 26 28
a1 a2 a3 a4 a5

7 9

8 10

13 15

14 16

29

30

1
1Z1

3
2Z1

5
3Z1

11
6Z1

17
9Z1

19
10Z1

21
11Z1

23
12Z1

25
13Z1

27
14Z1

2
1Z2

4
2Z2

6
3Z2

12
6Z2

18
9Z2

20 22 24 26 28
10Z2 11Z2 12Z2 13Z2 14Z2

7 9

8 10

13 15

14 16

29

30
4Z1

4Z2

5Z1

5Z2

7Z1

7Z2

8Z1

8Z2

15Z1

15Z2

1
16Z1

3
17Z1

5
18Z1

11
21Z1

17
24Z1

19
25Z1

21
26Z1

23
27Z1

25
28Z1

27
29Z1

2
16Z2

4
17Z2

6
18Z2

12
21Z2

18
24Z2

20 22 24 26 28
25Z2 26Z2 27Z2 28Z2 29Z2

7 9

8 10

13 15

14 16

29

30
19Z1

19Z2

20Z1

20Z2

22Z1

22Z2

23Z1

23Z2

30Z1

30Z2

a6

a6

標準品
RDC-2
3,5,10mA
定格電圧：AC 90～240V（50Hz/60Hz）、DC 88～350V 
負担電力：ACの場合、5VA以下

DCの場合、4W以下
（+）側：1a、（-）側：1a （コモン共通）
AC 250V 5A（抵抗負荷）
DC 110V 0.2A（抵抗負荷）
赤色LED 2個 （+）側、（－）側
自己保持
自動復帰
0.2kg    
ZDM-□
ZDM-□W

特殊品※1
RDC-2A
5,10,15mA

RDC-2B
10,15,20mA

RDC-2C
10,20,30mA

RDC-2D
3,5,10mA

ZDM-□B
ZDM-□WB

ZDM-□
ZDM-□W

ZDM-□C
ZDM-□WC

ZDM-□
ZDM-□W

手動復帰

261
195 2442

4-M5取付用付属ネジ M3.5端子ネジ

TB1

TB2

TB3

TB4

300
260

282

1
8
0

1
6
3

1
0
0

300

1
8
0

（パネル加工図）

C

B

1
5
6

1
5
4

4－φ6穴

角　　穴

A

1
7
2

（正面図） 13

1
5
0

135 17

端子ネジM4

24

（側面図）

D
B

（裏面図）

1
3
2

29.5 150

※１. 標準品と特殊品とでは、変流器と組合せた際の動作時間が異なります。
※２. □には100/225/400Aが入ります。またZDM-□は制御電源（補助電源）が異なります。詳しくはP.3をご参照ください。

表示灯
接　点
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直流地絡保護継電器

■直流漏電警報付 配線用ブレーカ

ブレーカに直流リレーとCTを内蔵したユニット

EMC-50A型

■遮断器部
●仕様

型 式
フ レ ー ム
相 線 式 ・ 極 数
定 格 電 圧
許 容 電 圧 範 囲
標 準 定 格 電 流
定格遮断容量JIS（sym.）
接続方法　表面形
　　　　　裏面形
　　　　　埋込形
過電流引外し方式

EMC-５０A
５０AF

非接地式直流用・２極
DC１１０V

DC８８～１４３V
DC３,５,１０,１５,２０,３０,４０,５０A

５kA
○標準

ご相談ください
ご相談ください
完全電磁式

■漏電警報部
定 格 感 度 電 流
感度電流動作範囲
動 作 時 間
漏 電 テ スト 動 作
リ セ ッ ト 方 法
警 報 出 力

警 報 表 示

DC３,５,１０mA切替
±２０％

3秒以内（４倍の感度電流に於いて）
テストボタン押下

リセットボタン押下又はブレーカ断
機械式リレー １a接点

DC１１０V ０.３A, AC１２５V ０.５A
LED表示

■附属装置部
補 助 ス イ ッ チ
ト リッ プ ボ タ ン

外 部 引 出

電 圧 引 外し装 置
不 足 電 圧 引 外し
遠 隔 操 作 装 置
操 作 防 止 装 置
端 子 カ バ ー
対 地 セ パレ ー タ
機械的インターロック

̶
標準
標準
○
̶
○
̶
̶
○
○
○
○

端子板引出
端子台引出（裏面）
電線引出

表面形・裏面形

※○：ご指示により装備します  ：̶装備出来ません

２４V
完全地絡電流

２４００
１２００
４８０
２４０

１０mA
２０mA
５０mA
１００mA

４８V
中点接地抵抗（Ω）

４８００
２４００
９６０
４８０

１００V

１００００
５０００
２０００
１０００

動作電流整定値の±２０％以内　電圧　±１０％　周波数　±２％　波形歪み　３％
２s以内　動作電流整定値の400％を通電したとき　ただし、RDC-１は１s以内
動作電流整定値の±３０％以内（－１０℃～０℃、４０℃～５０℃）動作電流整定値の±２０％以内（０℃～４０℃）
動作電流整定値の±１０％以内　変流器から１０cm離れた電線に、変流器の直流定格電流を通電したとき
動作電流整定値の±２０％以内　変流器の直流定格電流の１００％を通電したとき
動作しないこと　動作電流整定値の２０倍の交流電流を通電したとき

３mA
５mA
１０mA

２４０Ω
２４V回 路 電 圧

感度電流 中点接地抵抗
４８V １００V

３８８０
２２８０
１０８０

４８０Ω

３７６０
２１６０
９６０

１２００Ω

３４００
１８００
６００

２４００Ω

２８００
１２００

０

４８０Ω

７７６０
４５６０
２１６０

９６０Ω

７５２０
４３２０
１９２０

２４００Ω

６８００
３６００
１２００

４８００Ω

５６００
２４００

０

１０００Ω

１６１６６
９５００
４５００

２０００Ω

１５６６６
９０００
４０００

５０００Ω

１４１６６
７５００
２５００

１００００Ω

１１６６６
５０００

０

使用方法
中点接地抵抗について
中点接地式の場合、地絡故障が生じると、中点接地抵抗Rを通じて地絡電流Ｉo
が流れます。
抵抗Rと地絡電流Ioの関係は次式のようになります。

Rの値の選定は、完全地絡のとき、即ちRg＝０のときの地絡電流を何Aに押さえ
るか、地絡検出感度をどの程度にするかを考慮して行います。

Io＝

Io：地絡電流　E：直流電圧　Rg：地絡故障抵抗　
R：中点接地抵抗　Re：接地抵抗

E
R＋2Re＋2Rg

地絡電流Ｉoと地絡抵抗Rgの関係は直流回路電圧及び中点接地抵抗により下表のようになります。
検出すべき地絡故障抵抗値を選択し、表左の電流整定を参考にしてください。

●地絡電流と地絡抵抗との関係表（単位Ω）

●変流器との組み合わせ特性

（注）上表は接地抵抗を無視した場合です。　●試験電流は１００mA以上流さないでください。

補 助 電 源 変 動 の 影 響
動 作 時 間 特 性
温 度 の 影 響
外 部 磁 界 の 影 響
負 過 電 流 の 影 響
交 流 ノ イ ズ の 影 響

99

79

75

1
3
0

直流地絡検出器

■直流地絡検出器

継電器と変流器の一体型に多彩なラインナップを揃えました！

RDB-100 RDB-100-5

RDB-100S

RDB-100、RDB-100-5 RDB-100S

●仕様
型 　 式

主 回 路

制 御 電 源

定 格 感 度 電 流

動 作 時 間

地 絡 表 示 L E D
地 絡 出 力 接 点

テ ス ト 機 能

消 費 電 力
質 量
標 準 価 格

定格絶縁電圧　DC1,500V
最大通電電流　DC100A

赤色LED　1個　自己保持　リセットボタンにて復帰
1a　自動復帰　接点容量：0.5A AC125V / 2A DC30V

・テストボタン押し下げ
・テスト電流端子（T1,T2）間に模擬地絡電流入力

不動作時：約3.0VA / 動作時：約4.1VA
約600g

AC：70～240V　50/60Hz共用
DC：70～300V

RDB-100-5RDB-100

端子名
SP（+）, SN（－）
LP（+）, LN（－）
P1, P2
a1, a2
T1, T2

M5
M5
M3
M3
M3

主回路端子（電源側）
主回路端子（負荷側）
制御電源端子
地絡出力接点端子
テスト電流端子

端子ネジ 内容

RDB-100S

79,200円66,000円 オープン価格

DC5mA
（許容誤差±20%）

DC30mA DC10‒15‒20mA
（許容誤差±20%）

1sec以下
※定格感度電流の400%を通電にて

0.1sec以下
※定格感度電流通電にて

0.5‒2‒5sec（許容誤差±20%）
※定格感度電流の200%を通電にて

A

B

DC70～300V            

AC70～240V 50/60Hz

P1 P2 a1 a2 T1 T2

NORMAL
OPEN

TEST
CURR.

AUX.
VOLT.

MADE IN JAPAN

LP LN

MAX.VOLT. DC1000V
MAX.CURR. DC 100A

DK19017

P2a1a2T2 P1T1

SN SP

MAX.VOLT. DC1000V
MAX.CURR. DC 100A

DK19018

FAULT

TEST

RESET

P1 P2 a1 a2 T1 T2

DC GROUND CURRENT RELAY
Model  RDB-100

Manufact.

Serial No.

HASEGAWA ELECTRIC CO.,LTD.
MADE IN JAPAN

SENS.CURR.       mA
AUX.VOLT. 
(P1-P2)  

DC70～300V 
AC70～240V 50/60Hz 

DK19013A

主回路負荷側

1
1

1
1

9
7

9
7

2
3

2
3 2
9

2
9

リセットボタン

5 516.5

8
8

1
0
0

7
0

1
2

地絡表示ＬＥＤ

制御電源端子

地絡出力接点端子

テストボタン

主回路電源側

テスト電流端子
80
62

55

B

FAULT

TEST

RESET

P1 P2 a1 a2 T1 T2

Model  RDB-100S

HASEGAWA ELECTRIC CO.,LTD.

15

10

20

0.5

2

5

RATED SENS.
CURR.(mA)

OPERATING.
TIME (s)

No. date.

DC GROUND CURRENT RELAY

DK19016

主回路負荷側

A

地絡出力接点端子

制御電源端子

地絡表示ＬＥＤ

テストボタン

リセットボタン

1
0
0

7
0

1
2

5 516.5

8
8

感度電流スイッチ
動作時間スイッチ

テスト電流端子

主回路電源側

80
62

55
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直流地絡保護継電器

■直流地絡不足電圧継電器

直流回路の地絡と不足電圧を検出し、極性の判別、
不足電圧検出を高感度、高精度に行うことができます。

NA１ NA２ NA３ NA４

LA１ LA２ LA３ LA４

PA１ PA２ PA３ PA４

P N E

端子配列

VGL-NF1（埋込型） ●仕様
型 式
定 格 電 圧
電圧許容範囲
耐 過 電 圧
許 容 リップ ル
出力接点容量
動 作 感 度
出力接点構成
動 作 表 示 灯
整 定 範 囲

復 帰 値
出力接点構成
動 作 表 示 灯

VGL-NF１
DC２４, ４８, １１０, ２２０V
定格電圧の±３０％以内

定格電圧の２４０％にて３０秒
２０％（rms）以下

遮断DC１１０V ０.５A（R負荷）
１, ２, ４, ６, ８, １０, １５kΩ切替式

P（＋）及びN（－）, 各２a
P（＋）及びN（－）, （赤色LED）各１個

DC２４V（１８～２２V） DC４８V（３８～４４V）　　　
DC１１０V（８０～１００V） DC２２０V（１６０～２００V）

整定値の１０５～１１０％以内
２a

常時点灯（緑色LED）１個　動作時消灯

共
通
仕
様

地
絡
部

不
足
電
圧
部

125

10012 20 116

M5ネジ

（抵抗箱）

（取付穴寸法図）

2
0
5

1
9
1

2-6.5φ穴

M4ビス

20

2
2
5

65

20

直流地絡保護継電器

■直流地絡継電器

64Dのコンパクトタイプです。
VG-NF3（埋込型）

●仕様
型 式
定 格 電 圧
動 作 感 度
電 圧 許 容 範 囲
耐 過 電 圧
許 容 リ ッ プ ル
出 力 接 点 容 量
出 力 接 点 構 成
動 作 表 示 灯

VG-NF３/VG-NS３
DC２４, ４８, １１０V

２, ４, ６, ８, １０kΩ切替式
定格電圧の＋３０％～－２０％
定格電圧の２４０％にて３秒

単相全波（リップル含有率４８％）以下
遮断DC１１０V ０.２A（R負荷）
P（＋）及びN（－）, 各１a

P（＋）及びN（－）, （赤色LED）各１個

端子配列
VG-NF3

VG-NS3（露出型）

■プラグイン式直流地絡継電器

64Dのプラグインタイプです。
ユニット VG-NF1P

ケース PG-1B

●仕様
型 式
定 格 電 圧
動 作 感 度
電 圧 許 容 範 囲
耐 過 電 圧
許 容 リ ッ プ ル
出 力 接 点 容 量
出 力 接 点 構 成
動 作 表 示 灯
備 考

VG-NF１P（ユニットのみ）
DC２４, ４８, １１０V

２, ４, ６, ８, １０kΩ切替式
定格電圧の＋３０％～－２０％
定格電圧の２４０％にて３０秒

単相全波（リップル含有率４８％）以下
遮断DC１１０V ０.２A（R負荷）
P（＋）及びN（－）, 各１a

P（＋）及びN（－）, （赤色LED）各１個
収納ケースPG-□B型要

端子配列

P
N
E
PA１
PA２
NA１
NA２
R１
R２

■直流地絡継電器

直流回路の地絡を検出し、かつ、極性の判別を
高精度、高感度に行うことができます。
VG-NF1（埋込型）

●仕様
型 式
定 格 電 圧
動 作 感 度
電 圧 許 容 範 囲
耐 過 電 圧
許 容 リ ッ プ ル
出 力 接 点 容 量
出 力 接 点 構 成
動 作 表 示 灯

VG-NF１
DC２４, ４８, １１０, ２２０V

１, ２, ４, ６, ８, １０, １５kΩ切替式
定格電圧の±３０％以内

定格電圧の２４０％にて３０秒
２０％（rms）以下

遮断DC１１０V ０.５A（R負荷）
P（＋）及びN（－）, 各２a

P（＋）及びN（－）, （赤色LED）各１個

NA１ NA２ NA３ NA４

PA１ PA２ PA３ PA４

P N E

端子配列

R２ R１ c an ap E N P

端子配列
VG-NS3
P N E ap an c R１ R２

ケース型式 A寸法 B寸法 C寸法 D寸法 収納数
PG-1B
2B
3B
4B
5B
6B

114
174
234
294
354
414

95
155
215
275
335
395

81
141
201
261
321
381

75
135
195
255
315
375

1
2
3
4
5
6

標準価格
34,400
42,400
51,800
66,900
72,600
86,900

※定格電圧DC500Vまで製作可能ですので
　ご指定ください。

141

9
9

63.524.5

2-M4ビス

126
118

8
6角穴

2-φ4.5穴

116

φ4.5半円穴（取付用）

2-φ4.5穴
（取付用）

1
1
2

98

14

9
7

8
.5

8
2

1
5

87
5217 18

3

収納ケース　PG-□B

1
3
2

59.5

1
1
8
.5

150

（正面図） （背面図）

DA

1
7
2

14

1
5
0

端子台 10P
M4ビス

（側面図）
4-M5
取付ボルト

13524 17

（取付穴寸法図）

1
5
4

B

角　　穴

1
5
6

4-6φ穴

C

125

10012 20 116

M5ネジ

（抵抗箱）

（取付穴寸法図）

2
0
5

1
9
1

2-6.5φ穴

M4ビス

20

2
2
5
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補足

技術基準適合命令と罰則

　経済産業大臣が、その職員に法第１０７条第１項第２項第３項の規

定によりそれぞれ電気事業用電気工作物、自家用電気工作物、一般用

電気工作物に立入り検査させた場合に電気事業用電気工作物に対しては、

法第４９条自家用電気工作物に対しては、法第７４条第２項で準用す

る法第４９条一般用電気工作物に対しては、法第６８条の規定によっ

て技術基準に適合するように、各電気工作物を修理、改造、移転、一

時使用停止すること、またはその使用制限を命ずることができる。

漏電しゃ断器と漏電火災警報器との相違点と関連性

（１）漏電しゃ断器は主として人体に対する感電事故防止を目的とし

た機器であり、一般に高感度検出、短時間しゃ断が望まれます。

一方、漏電火災警報器は漏電を検出して、漏電火災の発生の危

険を警報する方式であり、大方の場合では、漏電電流が流れ始

めてからでも、初期消火の可能な状態に発展するまでに時間的

の余裕があるので、しゃ断器による“即時しゃ断”は、必ずし

も必要ではありません。火災防止にはむしろ警報器の方が有効

と云えます。この点が漏電しゃ断器と漏電火災警報器との相違

点と云えます。

（２）主回路および防災設備回路には警報器を、他の感電危険のある

分岐回路にはしゃ断器を設けるという現状のままの方法を用い

ればよいことになります。

　以上のように、漏電しゃ断器と警報器の設置場所を適切に選べば、

漏電による火災ばかりでなく、その他の事故についても理想的な保護

体系が得られます。

店舗併用住宅等の取り扱いについて……

●令別表第１に掲げる防火対象物の取り扱いについて

　（昭和５０年４月１５日　消防予第４１号　消防安第４１号　各都

　道府県消防主管部長あて　消防庁予防課長　消防庁安全救急課長）

（１）令別表対象物の用途に供される部分の床面積の合計が一般住宅

の用途に供される部分の床面積の合計よりも小さく、かつ、当

該令別表対象物の用途に供される部分の床面積の合計が３０平

方メートル未満の場合は、当該防火対象物は一般住宅に該当す

るものであります。（設置義務はありません。）

（２）令別表対象物の用途に供される部分の床面積の合計が一般住宅

の用途に供される部分の床面積の合計よりも大きい場合又は令

別表対象物の用途に供される部分の床面積の合計が一般住宅の

用途に供される部分の床面積の合計よりも小さく、かつ、当該

令別表対象物の用途に供される部分の床面積の合計が３０平方

メートル以上の場合は、当該防火対象物は令別表対象物又は複

合用途防火対象物に該当するものであります。（設置義務があ

ります。）

（３）令別表対象物の用途に供される部分の床面積の合計が一般住宅

の用途に供される部分の床面積の合計とおおむね等しい場合は、

当該対象物は複合用途防火対象物に該当するものであります。（設

置義務があります。）

保証期間
製品保証は運転開始から１年間、または弊社出荷日より１８ヶ月間の

いずれかの短い期間です。

保証範囲
保証期間内に正常な使用状態で、製造上の不具合または仕様書に反

する故障が発生した場合は無償にて修理、改造または代替品を納入し

ます。

日本国内を対象とし、保証期間内であっても次に該当する故障や損

害は保証対象外とする。

・使用上の誤りにより生じた故障

・ユーザー側にて修理、改造、分解等をした場合

・火災、天災、地変、落雷、異常電圧等による故障

・浸水、落下等により生じた故障

・電池などの消耗品

・製品故障等やその使用から誘発される損害（その他の製品の損害、

間接損害、拡大損害、特別損害など）

更新推奨時期
保護継電器の更新推奨時期は、“※１５年（使用開始後）”となってい

ます。これは機能や性能に対するメーカー保証値ではなく、通常の保

守点検を行いながら使用した場合に、更新した方が経済性を含めて一

般的に有利と考えられる時期を示します。

※一般社団法人日本電機工業会「汎用高圧機器の更新推奨時期に関

する調査（平成元年発行）」による

参考資料

まえがき

　一般に電気回路に使用される絶縁物は次のような原因によって劣化

します。

１）周囲の温度、湿度、気圧、気体等の影響による経年変化

２）過電流短絡電流等の為、導体に発生するジュール熱による経年変

化

３）電磁力又は外部より加えられた機械力による損傷

４）その他

　以上のような原因により絶縁物が劣化すれば、相間短絡又は地絡事

故が発生します。

　普通、過電流又は短絡保護に対しては過電流継電器を使用していま

すが、地絡保護を備えない場合があります。地絡事故が発生すると感

電による死傷事故、漏電による火災事故などの重大事故を引き起こす

ことになります。その他地絡事故の発生により機械、器具の損傷、停

電等種々さまざまな事故が波及して起きます。

　従って常に地絡事故の発生を監視し、万一発生の場合は直ちに地絡

電流を検出して、事故回路を電源より切り離す必要があります。（電

気設備技術基準第省令１５条、解釈第３６条）

　但し解釈第３６条５項の中に、「低圧又は高圧の電路であって、非

常用照明装置、非常用昇降機、誘導灯又は鉄道用信号装置その他その

停止が公共の安全の確保に支障を生じるおそれのある機械器具に電気

を供給するものには、電路に地絡を生じたときにこれを技術員駐在所

に警報する装置を施設する場合は、第１項、第３項及び第４項に規定

する装置を施設することを要しない。」とあります。

　以上の目的の為に地絡保護継電器が使用されるのであります。

　この場合の適用（又は関係）法規及び規格は、次の通りです。

１）電気設備技術基準

２）工場電気設備防爆指針

３）低圧電路保護指針（JEAG８１０１）

４）労働安全衛生規則

５）その他現用国内の関係法規、規格、指針等

電気設備の技術基準

　この電気設備の技術基準は、ご承知の通りその法的根拠を電気事業

法においており、この事業法の精神に基いて昭和４０年６月に制定さ

れたもので、その後改正を重ねて現在に至りました。

１）電気施設の保安に関する法令の必要性

電気事業法の技術基準関係は、電気事業法（昭和３９年法律第

１７０号）の電気施設の保安に関して定められています。

※電気は近代社会に不可欠な文明の利器であると同時に、その利

用方法を誤れば人畜に危険を及し漏電火災の原因となり、又有線

及び無線の通信設備の機能に誘導障害、電波障害などの障害を及し、

更に地中埋設金属体に電触障害等の種々の障害を与える危険性を

有し、人的な誤操作等により周囲に重大な被害をもたらす危険性

を内蔵していること等を考えるとき、電気の普遍性と相まって電

気施設の保安に関する規制は公共の安全確保の為極めて重要なこ

とであります。

２）技術基準の規制事項（法第４８条第２項）

１．電気工作物は人体に危害を及し、又は物件に損傷を与えないよ

うにすること。

２．電気工作物は他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないようにすること。

３．電気工作物の破壊により電気の供給に著しい支障を及ぼさない

　　ようにすること。

　以上は規制すべき内容を定めています。１号には人体への電撃の防止、

漏電、せん絡、短絡等の電気的異常状態による火災の防止、ダムの決壊、

鉄塔の倒壊、ボイラーの爆発、放射性物質の漏えい等の防止に関する

基準も定めることができます。

　３号は電気事業用の技術基準に対してのみ定めることができる内容

のもので、電気工作物の損壊により広範囲の停電の発生等著しい電気

の供給障害が引き起されるのを防止する為の基準を設けることができ

るとしています。３号により定められる基準としては、それが損壊す

ることにより著しい供給障害が生ずるような損壊事故の波及の防止に

関する基準との２種類が考えられます。前者の例としては、電気工作

物の電気的機械的強度、避雷器の設置等に関する基準があり、後者の

例としてはしゃ断器の設置に関する基準があります。

　自家用電気工作物の技術基準で規制すべき事項は、法第７４条第２

項で法第４８条２項を準用しているので上記と同じ内容の規制を行う

ことができるわけでありますが、上記法４８条第２項２号で「電気の

供給」とあるのを「電気事業者の電気の供給」と読み替えることにより、

いわゆる自家用電気工作物から事故が波及して電気事業者の電気工作

物を損壊して電気の供給に著しい支障を及ぼすのを防止することを技

術基準で定められるとしています。

　その中で地絡保護として電気設備技術基準の第４１条に記するほか、

低圧電路保護指針（JEAG８１０１）でうたわれています。

低圧電路保護指針（JEAG８１０１）

１０１　適用範囲

この指針は、低圧電路（当該電路に接続される移動電線、電

球線並びに電気機械器具を含む。以下同じ）に地絡が生じた

とき、人畜の感電事故、火災事故及び電路機器その他の損傷

等を防止するための保護手段について適用します。

５０６　設置個所

漏電警報器は消防法施行令に規定される設置個所のほか、次

の低圧電路で漏電しゃ断器を設置しない場合に設置すること

が望まれます。

（１）低圧電路が長大となり漏電しゃ断器を取付ければ、常

　　　時の漏れ電流により誤動作するような電路。

（２）漏電したことによる弊害よりも電路をしゃ断する弊害

　　　の方が大きい電路。（この場合、電路は人が触れるお

　　　それがないように施設しなければなりません。）

参考資料

■地絡保護対策について
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　長谷川電機工業（株）は、検電器と継電器で培った知識と経験を軸

に 1997年 6.6kV 非接地配電線の地絡保護継電器において、整定値

を自動的に適正値に変更する新しいディジタル地絡保護継電器を実用

化させました。現在、私たち長谷川電機工業が開発したディジタルリ

レーは、電力会社等の変電所に設置され電気の安定供給のお手伝いを

させていただいております。

写真－１：ωC測定装置（左）およびωC測定式地絡相選別リレー（右）

ωC測定式地絡保護継電器の主な特徴
　　

1. 人工地絡試験（人工接地試験）を必要としないため安全である。

2. 6.6kV非接地配電線系統での地絡保護継電器整定は計算で正確に算出

することは難しいが、配電線の対地間静電容量を測定するため、

正確である。 

3. 配電線の系統変化などによる整定作業が不要となり労務量が軽減さ

れる。（定期的に自動演算および自動整定） 

4. 雷害等によるアーク地絡時の不必要動作の解消。 

人工地絡試験を必要としない新しいディジタル地絡保
護継電器
　　

　ディジタル地絡保護継電器の整定は、今日まで計測不可能であると

思われていた 6.6kV 非接地配電線の対地間静電容量（充電電流）を

定期的に測定・演算することで自動的に適正値に変更されます。この

ことにより、もはや系統の変化などによって対地間静電容量（充電電流）

が変化しても人工地絡試験は一切必要ありません。人工地絡試験が必

要でないため、安全であり、自動的に適正値に整定できることから労

務量を軽減することができます。なお、この新しいディジタル地絡保

護継電器の精度としては、工場出荷時の単体の静電容量（ωC）測定

では5%以下、人工地絡試験との差はおおよそ10%以内*1という精度

を有しており、雷害等によるアーク地絡時の不必要動作も解消されま

した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

*1条件によって変わります

従来の地絡保護継電器整定について
　　

　日本の 6.6kV 配電線については非接地回路で構成され、万一地絡

状態となっても、大きな電流が流れず火災などが発生しにくくなって

います。一方、非接地回路とすることにより、地絡検出整定を計算で

正確に算出すことが難しくなるという問題が発生しています。これまで、

正確に整定値を算出するためには人工接地試験（活線作業）を行うし

かなく、危険と隣り合わせの作業が必要でした。

基本原理
　　

　地絡保護継電器の動作は接地形計器用変圧器EVT(旧：GPT)の三次側

ブロークンデルタ Vo の変化を検出して継電器を動作させます。地絡事

故時の Vo の大きさは対地間静電容量（充電電流）で変化しますが、対

地間静電容量（充電電流）を測定することで、精度良く整定値を自動的

に適正値に変更します。接地形計器用変圧器EVT(旧：GPT)の三次側制

限抵抗値を変化させることで Vo の位相角が変化することを利用して測

定しています。 

新しいディジタル地絡保護継電器開発の経緯および過程
　　

　ある時、人工地絡試験時に事故（人災）が発生し、"この事故を二度と

発生させないためにはどうすればよいのか？"という思いから"対地間静

電容量を測定できないか？"とお客様から相談があり、1989年（平成元

年）から研究がスタートしました。上記のように、非接地配電線におい

ては整定値を計算で正確に算出することが難しいため、正確な値を整定

するには人工地絡試験が必要となります。当初は Vo が小さな領域では

精度良く測定でき、 Vo が大きな領域ではうまく測定できず苦労してい

ました。しかし、努力と工夫から精度良く測定する装置を完成させるこ

とができました。 数年間のフィールド試験を経て、新しいディジタル地

絡保護継電器の開発が完了しました。フィールド試験においては、従来

の地絡保護継電器と新開発製品との動作比較を行い、従来製品で誤動作

していた雷害などにおいても誤動作しない製品とすることができました。

また、従来の地絡保護継電器と回線選択の方向地絡継電器(DG)の組み合

わせでは、各相の地絡感度を揃えることはできませんが、各相の地絡感

度をそろえることが出来るようになりました。 新開発のディジタル地絡

保護継電器は、約9年もの長い研究と数年間のフィールド試験から高性

能の新しいディジタル地絡保護継電器を実用化させることが出来たので

す。

ωCシリーズでの主な機能
　　

●対地間静電容量の測定 （ωC 測定）

●位相の検出 

●地絡の検出（64S、64L、64H、64B） 

●電圧の検出(27、84) 

●通信機能 

●装置点検（自動及び手動） 

備考：機種により上記組合せが変わります。組合せの変更、追加なども

　　　可能ですので、弊社営業へお問合せ下さい。

注意点
　　

対地間静電容量（充電電流）の測定を行うためには接地形計器用変圧器

EVT(旧：GPT)のインピーダンス測定が必要になります。詳しくは弊社

営業へお問合せ下さい。

■これからの地絡保護は長谷川電機工業の「ωC測定式ディジタル地絡保護継電器」
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